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Plo‰ãe wedi BA Cons truc t so prak tiãne in enos tavne za
obl ikovanje e lemen tov zaok roÏenih obl ik  v pros tor ih za
Wellness, javnih sanitarnih prostorih ali v zasebnih kopalnicah.

Valovite, zaokroÏene, obloÏene, oblikovane…

plo‰ãe wedi BA Construct – zareze omogoãajo izdelavo

zaokroÏenih oblik

V plo‰ãe ni veã treba izdelovati zarez na licu mesta kot doslej,
tako da lahko npr. zaokroÏene obloge kopalnih kadi ali v obliki
ãrke S name‰ãene konstrukcije umivalnikov upognete kar z
roko.
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Naãrtovanje in gradnja

Uporaba na tleh – gradbena plo‰ca wedi BA 10 

na betonu in starej‰ih lesenih deskah

Gradbena plo‰ã a wedi  je

idea lna podlaga za kerami-

ãne plo‰ãice. To pa velja tudi

za upora bo na t leh.  Tukaj

uporabljamo gradbene plo‰-

ãe wedi debeline od 10 mm

naprej.

• Gradbene plo‰ãe wedi
nalepimo po celotni povr‰ini
na be tonska tla s s tandar-
dnim lepilom za plo‰ãice.

• Nato zatesnimo vse spoje
med gradbenimi plo‰ãami in
stenami s tesnilnim trakom.

• Prekontroliramo, ali so le-
sena tla ravna in jih po potrebi
izravnamo.

• Dodatno k lepljenju po celi
povr‰ini pri trdimo gradbene
plo‰ãe wedi z vijaki in pod-
loÏkami wedi za izolacijske
plo‰ãe (5 vijaãnih pri trdi tev
na m2 povr‰ine; to us treza
osem vijakov na eno grad-
beno plo‰ão).

• Na posamezna mesta vija-
kov, kot tudi na spoje plo‰ã,
nanesemo najprej tesnilni trak
wedi in nato celotno povr‰ino
armiramo.
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Klopi, police, umivalniki, …

pohi‰tvo za kopalnico – lastna izdelava

Gradbene plo‰ãe BA 30,

BA 40, BA 50, BA 60 in BA 80

so izjemno primerne za

izdelavo kopa lni‰kega

pohi‰tva, ki ga nameravamo

obloÏiti s plo‰ãicami.

Klop, ki meji na kopalno kad.
Enostavno, in hitro izdelana iz
gradbenih plo‰ã wedi debeline
50 mm. 

Police, ki jih lahko obloÏimo
s plo‰ãicami, se dobro prila-
gajajo dizajnu kopalnice. Tudi
njihova nega in ãi‰ãenje je
enos tavno. Pri la Ïj ih pred-
metih kot so brisaãe, zados-
tuje jo Ïe p lo‰ãe debel ine
30 mm.

Danes se pogosto izdelujejo podkonstrukcije za umivalnike, ki
so obloÏene s plo‰ãicami. V prostoru z dvema umivalnikoma je
najprimernej‰a uporaba gradbene plo‰ãe wedi debeline od
80 mm naprej.
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Naãrtovanje in gradnja

Elementi za kadi in prhe

za oblaganje standardnih kadi in kadi za prhe

Element wedi za kadi in prhe,

izdelan iz gradbene plo‰ãe

wedi BA 30, je novost, ki je

Ïe Ïela uspeh pri oblaganju

kopalnih kadi in kadi za prhe.

Z vi‰insko nastavljivim pod-

noÏjem la hko pri  vgradnji

v surovi  beton a l i  estr ih

va rno izravna mo neravnine

do vi‰ine 10 cm.

Gradbeni element wedi za

kadi ne potrebuje kontrol-

nega ok virja in prepreãuje,

zaradi lepljenja s silikonom,

prenos z voka in napetosti

v podroãju kadi.

• Pred vgradnjo e lemen ta
kadi  oz .  e lemen ta tu‰a je
potrebno v s teno montirati
letve za prislon.

• Zgornje robove naglavnega
in vzdolÏnega kosa opremimo
s silikonom.

• Elemente namestimo pod
robom kadi in jih izravnamo,
na to j ih med seboj  ter  pr i
navpiãnih prikl juãnih kosih
zlepimo.

• Zaradi vi‰inske izravnave in
stabilne postavitve odvijemo
s kljuãem za matico (kljuã ‰t.
17) a l i  s  k le‰ãami za cevi
podnoÏje tako daleã ven, da je
e lemen t pod robom kadi
trdno usidran.
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Wedibloc je  dobavl j i v  kot
gotovi element. Ta element je
zelo stabilen in majhne teÏe,
narejen iz gradbene plo‰ãe
wedi .  Njegova pos tavi tev,
izravnava in pr i t rd i tev so
enostavne. Vgrajena so tudi
kovinska drÏala za pri trdi tev
umivalnika in drÏalne le t ve
z normiranimi odpr tinami za
vgradnjo armatur, prikljuãkov
in odtokov. Druga zahtevnej-
‰a manj‰a dela tukaj niso veã
potrebna. Odprtine za polaga-
nje napeljav in po Ïelji dobav-
lj i va vra tca za vzdrÏevanje
omogoãajo udoben dostop pri
potrebni montaÏi in kontrolnih
delih.

Ta v tovarni izdelan kotni ele-
ment iz osnovnega materiala
plo‰ãe wedi BA 20 mm ni le
odl iãen nosi lec p lo‰ãic in
ometov ampak je zaradi svoje
obojestransko armirane prev-
leke posebno odporen proti
lomu in upogibu.

Naãrtovanje in gradnja

Kreativni kotni elementi wedi,

najenostavnej‰e oblaganje cevi

Naãrtovanje in gradnja

Obloga wedibloc,

za oblaganje ja‰kov za cevi

Oblaga nje cevi s sta nda r-

dnimi materia li je za mud-

no,  de la  nesnago in  nud i

komajda dobro podlago za

ob laga nje  s  p lo‰ã ica mi .

S kotnim elementom wedi

je delo opravljeno na hiter

in ãist naãin.

V sta rej‰ih objek tih, pred-

vsem v objek tih grajenih iz

plo‰ã, se je instaliralo zaradi

ma lo prostora stra ni‰ãno

‰koljko, umivalnik in kopalno

kad sanitarnega ja‰ka. âe je

tak ja‰ek potrebno obnoviti,

pr iporoã a mo upora bo

elementa wedibloc.
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Naãrtujemo in gradimo

wedi kotni element v obliki U-profila

Nove moÏnosti oblikova nja

povr‰in obloÏenih s

plo‰ãica mi: v zdravst vu, v

domovih za osta re le,  v

socia ln ih sta nova njskih

objek t ih,  v  za sebnih

kopalnicah in v gostinstvu.

Profesionalcem lahko damo
zaupen nasvet. To je uporaba
nove ra z l iã ice gradbene
plo‰ãe v obliki U-profila, ki
nudi  ra znovrs tne naãine
uporabe. Najbolj pogosto se
ta novi element uporablja kot

d vojni  regal .  V ta namen
element v obliki U-profila s
hrbtno stranjo pri trdimo na
s teno in zatem obloÏimo s
plo‰ãicami a l i  omeãemo z
ometom.



17

Posebne izvedbe razliãnih izdelkov

Vi kreirate – mi izdelamo
wedidee 

Îe leta proizvajamo posebne

izvedbe po naroãilu iz osnov-

nega ma ter ia la  gradbene

plo‰ãe wedi: obloge za ‰es-

terokotne kopalne kadi ali na

primer za razne oblike sten-

skih konstrukcij. Pri tem ni

meja za kreativnost.

Ali drugaãe reãeno: ‰e nikoli

ni bilo na razpolago toliko

moÏnosti z rela ti vno ma lo

ma ter ia l i  in  enostavnimi

sredst v i ,  da b i  na redil i

kopa ln ice za resniãne

prostore doÏivetij, kot je to

mogoãe sedaj s konceptom

wedidee znamke wedi.

Veã pr imerov upora be

najdete na spletn i  stra ni

www.wedi.de.

Izredno pomembna je osnova:
nepropustna za vodo, majhne
teÏe in k l jub temu zelo
s tabi lna,  brez problemov
vgradljiva v Ïeleno obliko –
gradbena plo‰ãa wedi, ki je
prilagodljiva in zaradi struk-
ture svoje povr‰ine idealna za
oblaganje s plo‰ãicami.

Za vel ike kot  tudi  majhne
spremembe: ãe raz‰irjate ko-
palnico v ekskluzivni wellness
pros tor a l i  jo  Ïe l i te  samo
spremeniti v dobro uporabljiv
moker prostor.

Gradbena plo‰ãa wedi  en
bloc,  vodi lna v Evropi  –
ses tavl jena v kompak tno
s tabi lno enoto,  armirana
v vogalih in kotih, dokonãno
gotova za ome tavanje in
oblaganje s plo‰ãicami.

wedi®
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wedidee –

niã veã zastarelih oblik

Preskok od zastarelih oblik
k zaobl jenim, ra zgibanim
oblikam, ki skrbijo v kopalnici
vedno znova za novo, sveÏe
dobro jutro.

Za uspelo kons trukci jo
umivalnika je potrebna ideja
in ne samo pogum. Tega
dobimo Ïe pri prvem pogledu.
In za to ne potrebujemo ni ti
veliko prostora.
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wedi Gradbene plo‰ãe

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina karton

01-00-00/004 Gradbena plo‰ãa 1250 x 0600 x 4 mm 136 plo‰ã = 102 m2

01-00-00/006 Gradbena plo‰ãa 1250 x 5600 x 6 mm 136 plo‰ã = 102 m2

01-07-00/010 Gradbena plo‰ãa 1250 x 5600 x 10 mm 100 plo‰ã =   75 m2

01-00-00/010 Gradbena plo‰ãa 2500 x 0600 x 10 mm 50 plo‰ã =   75 m2

01-00-00/112 Gradbena plo‰ãa 2500 x   600 x 12,5 mm  50 plo‰ã =   75 m2

01-00-00/012 Gradbena plo‰ãa 2500 x 0625 x 12,5 mm 50 plo‰ã =   78,13 m2

01-00-00/020 Gradbena plo‰ãa 2500 x 5600 x 20 mm 50 plo‰ã =   75 m2

01-00-00/030 Gradbena plo‰ãa 2500 x 0600 x 30 mm 36 plo‰ã =   54 m2

01-00-00/040 Gradbena plo‰ãa 2500 x 5600 x 40 mm 36 plo‰ã =   54 m2

01-00-00/050 Gradbena plo‰ãa 2500 x 0600 x 50 mm 24 plo‰ã =   36 m2

01-07-10/060 Gradbena plo‰ãa 2500 x 5600 x 60 mm 24 plo‰ã =   36 m2

01-07-10/080 Gradbena plo‰ãa 2500 x 0600 x 80 mm 20 plo‰ã =   30 m2

01-00-00/610 Gradbena plo‰ãa 2600 x 0600 x 10 mm 50 plo‰ã =   78 m2

01-00-00/620 Gradbena plo‰ãa 2600 x 5600 x 20 mm 50 plo‰ã =   78 m2

01-00-00/630 Gradbena plo‰ãa 2600 x 0600 x 30 mm 36 plo‰ã =   56,16 m2

01-00-00/640 Gradbena plo‰ãa 2600 x 5600 x 40 mm 36 plo‰ã =   56,16 m2

01-00-00/650 Gradbena plo‰ãa 2600 x 0600 x 50 mm 24 plo‰ã =   37,44 m2

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina karton

01-00-00/912 Gradbena plo‰ãa 2500 x 0900 x 12,5 mm 25 plo‰ã = 56,25 m2

01-00-00/920 Gradbena plo‰ãa 2500 x 5900 x 20 mm 25 plo‰ã = 56,25 m2

01-00-00/930 Gradbena plo‰ãa 2500 x 0900 x 30 mm 18 plo‰ã = 40,50 m2

01-00-00/950 Gradbena plo‰ãa 2500 x 5900 x 50 mm 12 plo‰ã = 27 m2

01-00-01/612 Gradbena plo‰ãa 2600 x 1200 x 12,5 mm 25 plo‰ã = 78 m2

01-00-01/230 Gradbena plo‰ãa 2500 x 1200 x 30 mm 18 plo‰ã = 54 m2

01-00-01/250 Gradbena plo‰ãa 2500 x 1200 x 50 mm 12 plo‰ã = 36 m2

wedi Gradbena plo‰ãa

wedi Gradbena plo‰ãa XL in XXL

1200 mm

900 mm

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina karton

01-07-13/112 Gradbena plo‰ãa Vapor 2500 x 600 x 12,5 mm 50 plo‰ã = 75 m2

01-07-13/020 Gradbena plo‰ãa Vapor 2500 x 600 x 20 mm 50 plo‰ã = 75 m2

01-07-13/050 Gradbena plo‰ãa Vapor 2500 x 600 x 50 mm 24 plo‰ã = 36 m2

wedi BA Vapor (Gradbena plo‰ãa prevleãena s parno oviro)

novo

Opozorilo:

Debelina BA Vapor plo‰ãe z 1,5 mm premazom.

novo

novo

novo

novo
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Dejstva in podatki
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Nazivna debelina Upornost proti prehodu toplote 1/Δ k-vrednost
v mm m2 x K/W 1) W/m2 x k 2)

04  (dolÏina: 1250 mm) 0,114 3,52
06  0,171 2,93
10 0,286 2,19
20 0,571 1,35
30 0,857 0,97
40 1,143 0,76
50 1,429 0,63
60 1,714 0,53
80 2,286 0,41

1) Pri doloãanju upornosti proti prehodu toplote 1/  se kot osnovo za toplotno izolativnost upo‰teva razred toplotne prevodnosti 035 po
standardu DIN 4108.
2) Pri doloãanju k-vrednosti se upo‰tevajo zgolj gradbene plo‰ãe wedi in upornosti pri prehodu toplote 1 i in 1/ a za zunanje stene.
V konkretnem primeru uporabe je treba v raãunu upo‰tevati tudi prispevek samega zidu in ostali slojev.

DolÏina x ‰irina: 2500 x 600 mm +/- 1,5 mm

Tehniãne lastnosti surove pene

Trda pena iz ekstrudiranega polistirena brez vsebnosti HCFC z zaprto celiãno strukturo in z dodatkom, ki zavira gorenje.

Tehniãne lastnosti plo‰ãe wedi

PoÏarna klasifikacija po standardu DIN EN 13501-1 (atest BA 10 za informacijo) B, s1,do
PoÏarno obna‰anje po standardu DIN 4102 (atest BA 10 za informacijo) B1

Dolgotrajna tlaãna obremenitev (50 let)  2 % Stisnenje po standardu DIN EN 1606 0,08 N/mm2

Tlaãna trdnost oz. tlaãna napetost pri 10 % stisnjenju po standardu DIN EN 826 0,25 N/mm2

Pripadajoã modul elastiãnosti po standardu DIN EN 826 10 N/mm2

Toplotna prevodnost pri 10 °C po DIN EN 12667/ DIN EN 12939 0,035 W/mK
Toplotna prevodnost - izmerjena vrednost v skladu s tehniãnim soglasjem Z-23.15-1476 DIN 4108-4 0,037 W/mK
Natezna trdnost po standardu DIN EN 1607 0,45 N/mm2

StriÏna trdnost po standardu DIN EN 12090 0,2 N/mm2

StriÏni modul po standardu DIN EN 12090 7 N/mm2

Gostota po standardu DIN EN 1602 30 kg/m3

Vrednost difuzijske upornosti pri prehodu vodne pare (μ) po standardu DIN EN 12086 100
Vpijanje vode pri dolgotrajnem potapljanju po standardu DIN EN 12087  1,5 Vol.-%
Kapilarnost 0
Linearni koeficient toplotnega raztezanja 0,07 mm/mK
Temperaturno obmoãje -50/+75 °C
PoÏarno obna‰anje po standardu DIN 4102 B1

Opomba:

Vsi atesti, certifikati in druge tehniãne informacije so na voljo na zahtevo.

Gradbene plo‰ãe wedi

Gradbena plo‰ãa wedi  ima modro jedro iz  trde pene eks trudiranega pol is t i rena,  k i  ne vsebuje delno halogeniranih
klorofluoroogljikovodikov (HCFC). Trda pena je obojestransko armirana z mreÏico iz steklenih vlaken in prav tako obojestransko
prevleãena z malto, izbolj‰ano z dodatkom iz umetne mase. Zaradi tega je gradbena plo‰ãa wedi tak‰na, kakr‰na je, idealna podlaga
za polaganje plo‰ãic na tankoslojne nanose lepila. Plo‰ãe lahko pri trdimo na vsakr‰no podlago. Gradbena plo‰ãa wedi je
vodoneprepustna, toplotnoizolativna, deluje kot parna ovira, mnogostransko uporabna, lahka in stabilna. Poleg tega je njena
obdelava enostavna in hitra.
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Dejstva in podatki
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Trda pena iz ekstrudiranega polistirena brez vsebnosti HCFC z zaprto celiãno strukturo in z dodatkom, ki zavira gorenje.

Tehniãne lastnosti wedi BA Vapor

Sestavljeni element iz trde pene iz ekstrudiranega polistirena z obojestransko armirano prevleko iz posebne malte in z enostransko parno oviro.
Barva siva  / beÏ
Mere 600 x 2500 mm
Debelina 14 mm, 21,5 mm, 51,5 mm
Parna ovira parna ovira iz epoksidne smole s peskano povr‰ino, debeline 1,5 mm 
Ekvivalentna debelina zraãne plasti (parna ovira iz epoksidne smole) SD =283  mm 
Vrednost difuzijske upornosti pri prehodu vodne pare (μ) po standardu DIN EN 12086 (parna ovira iz epoksidne smole) 188571

Skladi‰ãenje

Za‰ãitite pred vlago in neposrednimi sonãnimi Ïarki. Skladi‰ãite na ravni podlagi.

Zgoraj navedeni tehniãni podatki predstavljajo znaãilne povpreãne vrednosti. Tehniãni podatki in morebitni tehniãni nasveti izhajajo iz na‰e
delovne prakse in lastnega znanja, vendar mora uporabnik vseeno preveriti na dejanskih primerih, ali so na‰i proizvodi primerni za
nameravano uporabo ob upo‰tevanju vseh pomembnih vplivov, ki se pojavljajo v danem primeru.

Dolgotrajna tlaãna obremenitev (50 let)  2 % stisnjenje po standardu DIN EN 1606 0,08 N/mm2

Tlaãna trdnost oz. tlaãna napetost pri 10 % stisnjenju po standardu DIN EN 826 0,25 N/mm2

Pripadajoã modul elastiãnosti po standardu DIN EN 826 10 N/mm2

Toplotna prevodnost pri 10 °C po DIN EN 12667/ DIN EN 12939 0,035 W/mK
Toplotna prevodnost - izmerjena vrednost v skladu s tehniãnim soglasjem Z-23.15-1476 DIN 4108-4 0,037 W/mK
Natezna trdnost po standardu DIN EN 1607 0,45 N/mm2

StriÏna trdnost po standardu DIN EN 12090 0,2 N/mm2

StriÏni modul po standardu DIN EN 12090 7 N/mm2

Gostota po standardu DIN EN 1602 30 kg/m3

Vrednost difuzijske upornosti pri prehodu vodne pare (μ) po standardu DIN EN 12086 100
Vpijanje vode pri dolgotrajnem potapljanju po standardu DIN EN 12087  1,5 Vol.-%
Kapilarnost 0
Linearni koeficient toplotnega raztezanja 0,07 mm/mK
Temperaturno obmoãje -50/+75 °C
PoÏarno obna‰anje po standardu DIN 4102 B1
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wedi gradbene plo‰ãe - izdelki

wedi kotni element v U-obliki

·t. naroãila Oznaka Dimenzije EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina paleta

07-43-00/695 Kotno oblikovan element  
v U-obliki 200 x 200 x 200 mm 2600 x 20 mm 40 kos

07-43-00/696 Kotno oblikovan element  
v U-obliki 150 x 300 x 150 mm 2600 x 20 mm 30 kos

wedi Bathbox

·t. naroãila Oznaka Dimenzije EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x vi‰ina paleta

07-38-21/020 Bathbox Flex max. 1770 x 770 x 600 mm 10 kos
07-38-21/010 Bathbox Classic 1670 x 720 x 600 mm 10 kos

Opomba:

- Bathbox Classic: primeren za standardne kadi (1700 x 750 x 600 mm)

- Bathbox Flex: primeren za kadi dolÏine od 1500 do1800 mm  in ‰irine 650 do 800 mm

novo

novo

novo

novo

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina paleta 

07-43-00/091 Kotni element 250 x 2 cm 60 kosov 
15 x 15 cm dolÏina stranice

07-43-00/092 Kotni element 250 x 2 cm 40 kosov 
20 x 20 cm dolÏina stranice

07-43-00/093 Kotni element 250 x 2 cm 40 kosov
30 x 30 cm dolÏina stranice

07-43-00/094 Kotni element 250 x 2 cm 40 kosov
20 x 40 cm dolÏina stranice

07-43-00/691 Kotni element 260 x 2 cm 60 kosov
15 x 15 cm dolÏina stranice

07-43-00/692 Kotni element 260 x 2 cm 40 kosov 
20 x 20 cm dolÏina stranice

07-43-00/693 Kotni element 260 x 2 cm 40 kosov 
30 x 30 cm dolÏina stranice

07-43-00/694 Kotni element 260 x 2 cm 40 kosov 
20 x 40 cm dolÏina stranice

Kotni element wedi 

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina paleta

07-38-20/180 VzdolÏni del/kopalna kad, deb. 3 cm 180 x 60 cm 30 kosov 
07-38-20/076 âelni del/kopalna kad, debelina 3 cm 76 x 60 cm 30 kosov 
07-38-20/241 VzdolÏni del/prha, debelina 3 cm 210 x 60 cm 30 kosov 
07-38-30/019 VzdolÏni del/prha, debelina 3 cm 90 x 20 cm 30 kosov 
07-38-30/028 VzdolÏni del/prha, debelina 3 cm 90 x 30 cm 30 kosov 

Elementi wedi za kadi in prhe
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·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

09-53-00/191 wedisteck WE 100 kosov

wedisteck WE za posebne oblike, obloge za kopalne kadi, police in razliãne vrste spodnjih kontrukcij

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

09-53-00/192 wedisteck RK 100 kosov

wedisteck RK za pritrditev ‰katel za cevi, oblog za kopalne kadi in pregradnih sten za prhe, na steno in tla

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

09-53-00/193 wedisteck BA 100 kosov

wedi BA Balco za povezovanje gradbenih plo‰ã wedi v sisteme pregradnih sten za prhe

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina (kolut) karton 

09-51-10/052 Tesnilni trak 50 m x 12,5 cm 1 kolut
09-51-10/011 Tesnilni trak 10 m x 12,5 cm 1 kolut
09-51-00/052 Tesnilni trak 50 m x 10,0 cm 1 kolut

Tesnilni trak wedi za tesnjenje in armiranje spojev med gradbenimi plo‰ãami znotraj mokrih podroãij

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina (kolut) karton 

09-51-30/001 Tesnilni trak za notranji kot 120 x 120 mm 25 kosov
009-51-35/001 Tesnilni trak za zunanji kot 115 x 115 mm 25 kosov

Tesnilni trak wedi – notranji in zunanji vogali za tesnjenje in armiranje kotnih spojev med gradbenimi plo‰ãami
znotraj mokrega podroãja

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

09-52-20/053 Trak za armiranje 25 m x 12,5 cm 1 kolut
09-52-10/052 Trak za armiranje 50 m x 60,0 cm 1 kolut
09-52-25/053 Trak za armiranje, samolepljiv 50 m x 12,5 cm 1 kolut
09-52-15-052 Trak za armiranje, samolepljiv 50 m x 600 mm 1 kolut

Trak wedi za armiranje stiãnih robov za vsa podroãja, kjer nepropustnost za vodo ni zahtevana

Podatki in mere

MontaÏni pripomoãki in gradbene plo‰ãe – pribor –

vse iz enega podjetja
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·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

09-51-20/009 Tesnilne man‰ete 10 x 10 cm 25 kosov
09-51-20/039 Tesnilne man‰ete 40 x 40 cm 10 kosov

Tesnilne man‰ete wedi za tesnjenje stenskih in talnih armatur v mokrih podroãjih 
– pred oblaganjem s plo‰ãicami

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

09-49-20/104 Kovinski moznik-pocinkan 50 mm 100 kosov
09-49-20/108 Kovinski moznik-pocinkan 80 mm 100 kosov
09-49-20/111 Kovinski moznik-pocinkan 110 mm 100 kosov
09-49-20/114 Kovinski moznik-pocinkan 140 mm 100 kosov
09-49-20/122 Kovinski moznik-pocinkan 200 mm 100 kosov
09-49-40/108 Kovinski moznik-V22A 80 mm 100 kosov
09-49-40/111 Kovinski moznik- V22A 110 mm 100 kosov
09-49-40/114 Kovinski moznik- V22A 140 mm 100 kosov

Kovinski mozniki wedi

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton

09-48-60/106 PodloÏke za izolacijske plo‰ãe, pocinkane 100 kosov
09-48-60/238 PodloÏke za izolacijske plo‰ãe, nerjaveãe 100 kosov

Kovinske podloÏke wedi za izolacijske plo‰ãe za lesene konstrukcije (pritrditev z vijaki)

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

09-50-00/020 Sidro za pritrditev 20 mm 100 kosov

Sidro wedi za pritrditev

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina karton 

07-69-02/000 Lepilno-tesnilna masa 20 kosov

Wedi lepilno-tesnilna masa

Podatki in mere

MontaÏna pomagala in gradbene plo‰ãe – pribor –

vse iz enega podjetja
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Povzetek

Obdelava gradbenih plo‰ã wedi

1. Stenska uporaba / notranji prostori

1.1. Lepljenje po celi povr‰ini, brez pritrjevanja z mozniki, z gradbeno plo‰ão wedi
debeline od 4 mm naprej

Podlaga mora biti tak‰na, kot je zgoraj opisano. Dodatno je ‰e potrebno, da je obstojeãa podlaga ravna, kar kontroliramo z vodno
tehtnico.

Splo‰ne zahteve, ki jim mora podlaga zado‰ãati

Podlage morajo bi ti nosilne in pred zaãetkom obdelave gradbene plo‰ãe wedi je potrebno z njih odstrani ti vse ostanke mal te ter drugo umazanijo. Po potrebi
nanesemo na povr‰ino ‰e posebno temeljno barvo. Nove povr‰ine morajo bi ti pred obdelavo gradbene plo‰ãe wedi dovolj posu‰ene.

B
Nanesemo tanko plast malte,
ki je dobavljiva v trgovinah.

A 
Podlage pred obdelavo s
plo‰ãami oãistimo.

C
Gradbeno plo‰ão pri tisnemo
na steno in jo izravnamo.

D
Stike med plo‰ãami armiramo
s trakom.

E
V mokrem podroãju zates-
nimo s t ike med plo‰ãami
s trakom za tesnjenje.

1.3. MontaÏa gradbene plo‰ãe na kupãke malte s pritrjevanjem z mozniki pri neravnih
povr‰inah, z gradbeno plo‰ão wedi debeline od 10 mm naprej

Ta naãin pritrjevanja uporabljamo, kadar samo lepljenje plo‰ã wedi s podlago zaradi nepropustnosti povr‰ine, loãilnih plasti in
podobnega ni mogoãe.

Na plo‰ão nanesemo kupãke
malte. 
Gradbeno plo‰ão pri tisnemo

Z izvijaãem iztisnemo v plo‰-
ão luknje kot  oznaãbe za
kupãke malte.

na s teno; z gumiranim kla-
divom na lahno potolãemo po
njej in jo izravnamo.

Poãakamo, da so kupãki
malte v celoti strjeni.

Moznike vs tavimo skozi
kupãke mal te in navr tane
luknje.

1.2. Lepljenje po celi povr‰ini s pritrjevanjem z mozniki, z gradbeno plo‰ão wedi
debeline od 4 mm naprej

Ta naãin pritrjevanja uporabljamo, kadar samo lepljenje plo‰ã wedi s podlago zaradi nepropustnosti povr‰ine, loãilnih plasti in
podobnega ni mogoãe.

8 moznikov na gradbeno
plo‰ão/razporeditev.

Namestimo moznike. Armiramo oz.  za tesnimo
s trakom (tudi na moznike).

Delovni koraki so enaki kot je to opisano pod toãkami 1.1 B-C.
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1.5. MontaÏa na lesene ali kovinske konstrukcije z gradbeno plo‰ão wedi debeline od
20 mm naprej

Na Ïe obstojeão nosilno podlago montiramo leseno podkonstrukcijo z uravnavanjem z vodno tehtnico in ustreznimi postopki,
pri ãemer naj maksimalna velikost polja (osna mera) ne presega mere 1,25 x 0,60 m.

Z vijaki pritrjena plo‰ãa.Z vijaki pri trdimo plo‰ão na
lesene letve.

Armiramo s trakom. Zatesnimo s trakom za tes-
njenje. 

Armiramo s trakom. V mokrem podroãju zates-
nimo s trakom za tesnjenje.

1.6. Polaganje plo‰ãic na gradbeno plo‰ão wedi / uporaba na steni

Na gradbeno plo‰ão lahko takoj po armiranju brez dodatne obdelave povr‰ine polagamo plo‰ãice. Upo‰tevati moramo, da izdelamo
stike med steno in oblogo tal ter fuge v vogalih stenske obloge tako kot premiãne fuge.

1.4. Lepljenje po celi povr‰ini brez pritrjevanja z mozniki, z gradbeno plo‰ão wedi
debeline od 10 mm naprej

Na ta naãin pritrjujemo samo, kadar je podlaga primerna za lepljenje po celotni povr‰ini.

Gradbeno plo‰ão pri tisnemo
na s teno; z gumiranim kla-
divom na lahno potolãemo po
njej in jo izravnamo.

Armiramo s trakom ali v mokrem podroãju zates-
nimo s trakom za tesnjenje.

Plo‰ãice na gradbeni plo‰ãi
wedi.

Plo‰ãice na s tari  oblogi iz
plo‰ãic in gradbeni plo‰ãi
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2. Uporaba gradbene plo‰ãe na tleh na cementnih podlagah

(notranji prostori)

2.1. Priprava podlage

Gradbeno plo‰ão poloÏimo na
plast lepila.

Na podlago nanesemo lepilo
za plo‰ãice.

POâAK AMO, dokler  tanka
plas t  mal te n i  popolnoma
strjena.

Priporoãilo: v celoti armiramo
s trakom.

Stiãna podroãja pri steni za-
tesnimo s tesnilnim trakom
wedi.

2.2. Oblaganje gradbene plo‰ãe, debeline od 10 mm naprej, s plo‰ãicami

Velikos t plo‰ãic naj zna‰a:
najmanj 10 x 10 cm, debelina
plo‰ãic pa najmanj 7 mm.

Med oblogo iz  p lo‰ãic in
s tensko oblogo izdelamo
elastiãno fugo.

Splo‰ne zahteve, ki jim mora podlaga zado‰ãati

Podlage morajo biti nosilne in pred zaãetkom montaÏe gradbenih plo‰ã wedi je potrebno z njih odstraniti vse ostanke malte ter drugo umazanijo. Po potrebi nanesemo
na povr‰ino ‰e posebno temeljno barvo. Nove podlage morajo biti pred montaÏo gradbene plo‰ãe wedi dovolj posu‰ene, da je krãenje zaradi su‰enja Ïe zakljuãeno
pred montaÏo plo‰ã.

1.7. MontaÏa umivalnika, strani‰ãne ‰koljke, itd.

Pri montaÏi teÏjih objektov kot so umivalnik ali strani‰ãna ‰koljka je potrebno paziti, da pritrditev ne leÏi v penastem jedru plo‰ãe,
temveã v nosilni podlagi oz. v ogrodju za instalacijo.
To je potrebno upo‰tevati tudi pri montaÏi gradbene plo‰ãe na leseno oz. kovinsko konstrukcijo ali pri toãkovnem lepljenju. Po potrebi
moramo nosilno konstrukcijo ustrezno dopolniti. LaÏje predmete lahko pritrdimo s pomoãjo moznikov za votle stene ali usednih
moznikov.

LaÏje predmete (police) lahko
pri trdimo s pomoãjo mozni-
kov za votle stene ali usednih
moznikov.

Pogled s strani, ki prikazuje,
kako postopamo pri montaÏi
umivalnika na steno.
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3. Uporaba gradbene plo‰ãe na lesenih podlagah (notranji prostori)

4. Izdelava okroglin

3.1. Obdelava gradbene plo‰ãe debeline od 10 mm naprej

Gradbeno plo‰ão poloÏimo
z zamaknjenimi fugami na
plast lepila.

Na podlago nanesemo lepilo
za plo‰ãice.

POâAK AMO, dokler  tanka
plas t  mal te n i  popolnoma
strjena.

Plo‰ãe pr i trd imo doda tno
z vijaki za les in podloÏkami.

PodloÏke in stike zatesnimo
s trakom za tesnjenje.
Priporoãilo: armiramo v ce-
loti s trakom.

3.2. Oblaganje gradbene plo‰ãe wedi, debeline od 10 mm naprej, s plo‰ãicami

Glej opis postopka v poglavju 2.2.

4.1. MoÏnosti izdelave okroglin iz gradbene plo‰ãe

4.2. Stabiliziranje okroglin

. . .  pa zareÏemo gradbeno
plo‰ão z roãno kroÏno Ïago…

… in jo okroglo upognemo.Gradbeno plo‰ão zareÏemo
z montaÏnim noÏem ali s ko-
vinskim trakom.

Na ta naãin lahko izdelamo
valovite konstrukcije.

Zareze zapolnimo z malto. Nato zareze armiramo s tra-
kom za armiranje …

… in plo‰ão nato kot obiãajno
obloÏimo s plo‰ãicami.

Splo‰ne zahteve, ki jim mora podlaga zado‰ãati

Podlaga mora bi ti toga (ne nihajoãa ali elastiãna), nosilna, suha, ãista in ne sme bi ti razjedena od ‰kodljivcev. Eventualne neravnosti je potrebno odpravi ti
s samorazlivno maso ali z drugimi primernimi materiali glede na navedbe proizvajalca.

Za majhne polmere: iz grad-
bene plo‰ãe izreÏemo kline
ali …



29

7. Orodje za obdelavo gradbene plo‰ãe wedi

Metrska palica, vodna teht-
nica, kotni noÏ in pisalo.

MontaÏni noÏ, jekleno ravnilo
in Ïaga za rezanje

Kladivo, gumirano kladivo,
izvi jaã, vr talnik in kl juã za
matice.

Lopatica, zajemalka in pi‰tola
za iz tiskanje.

• Razpoke (npr. zaradi po‰kodb cevi) ali netesna mesta je potrebno z ustreznimi materiali ali tesnilnimi man‰etami zatesniti.

• Gradbene plo‰ãe debeline 4 ali 6 mm so primerne samo za lepljenje po celi povr‰ini in ne za toãkovno lepljenje ali za mon
taÏo na podkonstrukcijo.

• Gradbene plo‰ãe wedi skladi‰ãite neodvisno od debeline samo v leÏeãem poloÏaju. Za‰ãiti te jih pred direktnim sonãnim 
obsevanjem in pred vlago. Plo‰ã ne obdelujte s snovmi, ki vsebujejo topila.

8. Osnovni napotki za uporabo gradbene plo‰ãe

6. MontaÏa z elementom wedisteck

wedisteck WE uporabljamo za
montiranje umivalnikov.

wedisteck BA uporabljamo za
vezavo dveh plo‰ã.

wedisteck RK uporabljamo za
montiranje kotnih elementov.

5. Preboj gradbene plo‰ãe za cevovod

Na strani vlaÏnega prostora
namesti te vodonepropustno
na mes to preboja z ida
tesnilno man‰eto in opremite
okolico man‰ete s plo‰ãicami.

S tabi l iz i ra j te  preboj  z ida
z jekleno ploãevino debeline
1,5 mm, ka tero zalepi te
s pol iure tanskim lepi lom
v vdolbino gradbene plo‰ãe.
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Tudi pri  gradnjah priva tnih
domov se vse pogos teje
vgrajujejo prhe v ravnini tal
s trdnimi stenami, obloÏenimi
s plo‰ãicami in obs tojnimi
proti pr‰enju vode, namesto
obiãajnih kadi za prhe.

wedi Fundo je podstavek za
izgradnjo prh v ravnini tal,
izdelan iz osnovne gradbene
plo‰ãe wedi. (Osnovne infor-
macije o gradbeni plo‰ãi wedi
najdete na strani 16).

Prha je opremljena s tesno
montiranim talnim odtoãnim
elemen tom, dodatno vodo-
tesno oblogo in predpisanim
naklonom. Njena vgradnja je
za peãar ja in ins ta la ter ja
enostavna in varna.

Poleg vel ike izbire ta ln ih
elemen tov nudimo tudi
‰tevilne, pripadajoãe pregrad-
ne s tene.  Krea t i vnos t  je
neomejena.

Enostavno in varno

wedi Fundo za prhe v nivoju tal
Element v nivoju tal

Dejstvo je sledeãe: v kopa-

li‰ãih, ‰portnih objektih, ho-

telih, javnih in industrijskih

sanitarijah, kot tudi v mokrih

prostorih v bolni‰nicah, do-

movih za ostarele in invalids-

kih domovih so prhe v nivoju

tal gradbeni standard a li so

celo predpisane. 

Samoumevno je, da lahko pri
vsaki izvedbi izbiramo med
vodoravnim in navpiãnim
odtokom. Razumljivo je tudi
to,  da k prhi  spada tudi
odtoãna tehnika.

wedi®
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wedi Fundo polÏaste oblike – oblikovan po vzgledu narave

wedi Fundo okrogle oblike, nenavadna odloãitev

Pri pogledu na prho polÏaste
obl ike se zanjo ne le
navdu‰imo, temveã dobimo
hi tro idejo, da bi tudi sami
sanirali svojo kopalnico.

Pr imer popolnega ugodja.
Z novo okroglo obliko Fundo
postane navadna prha kabina
doÏi ve t i j  – zanjo se najde
zaradi njenega premera, ki
zna‰a samo pribl iÏno 1 m,
tudi v standardnih kopalnicah
dovolj prostora.
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Kvadratni elementi za prhe v nivoju tal wedi Fundo 

peterokotne in pravokotne oblike – za ‰e veã prostora pri tu‰iranju

Optiãno edins t ven: pe tero-
kotni  Fundo z diagonalnim
vhodom – in z obilo prostora
pri prhanju.

Klasiãno in kl jub temu za-
nimivo: wedi Fundo pravo-
kotne oblike.

Natanãno izdelan rob plo‰ãic
– z vgradnjo prof i la  wedi
Jolly.
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Sedaj lahko voda res teãe –

in tudi  od teãe,  a  tok ra t

s stranskim odtokom. wedi

Fundo z decen tra lnim od-

tokom.

Kvadratni elementi za prhe v nivoju tal

wedi Fundo z decentralnim odtokom 

Seveda izdelujemo pri  nas
tudi  posebne obl ike po
naroãilu.
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Dejstva in podatki
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wedi Fundo

Podroãje uporabe
Talni element za prhe za neposredno oblaganje s plo‰ãicami na vodoravnih in navpiãnih povr‰inah.

Tehniãne lastnosti surove pene

Jedro iz trde pene iz ekstrudiranega polistirena XPS
Najveãja debelina plo‰ãe do velikosti prhe 1,50 x 1,50 m 40 mm
Tlaãna trdnost pri 10% deformaciji po standardu DIN 53421 0,30 N/mm2

Raãunska vrednost toplotne prevodnosti po standardu DIN 4108 0,035 W/m/k
Gostota po standardu DIN 53420 36 kg/m3

Temperaturno obmoãje -50°C /+75°C
PoÏarno obna‰anje/razred materiala po standardu DIN 4102 B1
Prepustnost vode pri preizkusu pod tlakom 1,5 bara neprepustno

Tehniãne lastnosti prevleke

- obojestranska prevleka iz specialne malte
- vodoneprepustna
- povr‰ina s pe‰ãenim posipom
- visoka toãkovna trdnost

Tehniãne lastnosti odtoka

- specialni odtok podjetja Dallmer z ojaãanim spodnjim delom in protismradno zaporo
- plastiãni okvir, ki ga lahko prilagodimo velikosti plo‰ãic 120 x 120 mm
- re‰etka (nerjavnega jeklo) 115 x 115 mm
- premer cevi talnega odtoka DN 50
- zmogljivost odtekanja, vodoravna odtoãna cev 0,8 l/s
- zmogljivost odtekanja, navpiãna odtoãna cev 1,0 l/s

Tehniãne lastnosti elementa Fundo

Minimalna velikost plo‰ãic ni predpisana (izjema: pri obremenitvi s stoli na kolescih)
MoÏnost obremenitve s stoli na kolescih pri minimalni velikosti plo‰ãic 50 x 50 mm
Najmanj‰a vgradna globina pri vodoravni odtoãni cevi 130 mm
Najmanj‰a vgradna globina pri navpiãni odtoãni cevi 40 mm
Minimalen naklon povr‰ine (v odvisnosti od velikosti elementa Fundo) 2,7 %
Maksimalen naklon povr‰ine (v odvisnosti od velikosti elementa Fundo) 4,8 %

Opomba:

wedi Fundo talne elemente lahko seveda skraj‰amo na licu mesta, pri ãemer pa moramo upo‰tevati geometrijo elementov (nakloni).
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wedi Fundo kvadrat/odtok izven sredine

·t. naroãila Oznaka Dimenzije EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina paleta

07-37-62/170 Fundo kvadrat, izven sredine 1900 x 1900 x 40 mm 1 kos
07-37-15/531 Fundo kvadrat, izven sredine 1000 x 1000 x 40 mm 1 kos
07-37-62/171 Fundo kvadrat, izven sredine 1200 x 1200 x 40 mm 1 kos
07-37-15/575 Fundo kvadrat, izven sredine 1500 x 1500 x 40 mm 1 kos

wedi Fundo pravokotnik v dimenzijah kadi

·t. naroãila Oznaka Dimenzije EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina paleta

07-37-15/580 Fundo v merah kadi  1800 x 900 x 40 mm 1 kos
07-37-15/180 Fundo v merah kadi, izven sredine 1800 x 900 x 40 mm 1 kos

wedi Fundo kvadrat / sredi‰ãni odtok

·t. naroãila Oznaka Dimenzije EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina paleta

07-37-15/170 Fundo kvadrat 0900 x 0900 x 40 mm 10 kos
07-37-15/131 Fundo kvadrat 1000 x 1000 x 40 mm 10 kos
07-37-15/171 Fundo kvadrat 1200 x 1200 x 40 mm 10 kos
07-37-15/175 Fundo kvadrat 1500 x 1500 x 40 mm 10 kos

wedi Fundo pravokotnik

·t. naroãila Oznaka Dimenzije EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina paleta

07-37-16/174 Fundo pravokotnik 1200 x 900 x 40 mm 1 kos

wedi Fundo polkroÏni

·t. naroãila Oznaka Dimenzije EmbalaÏna enota/ 
dolÏina x ‰irina x debelina/polmer paleta

07-37-15/576 Fundo polkroÏni, dezentral   900 x   900 x 40/550 mm 1 kos
07-37-58/000 Fundo polkroÏni, dezentral   1000 x 1000 x 40/550 mm 1 kos
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·t. naroãila Naziv EmbalaÏna enota/
paleta 

07-37-56/000 wedi Fundo s pregradno steno za prho 1 kos
07-37-57/000 wedi Fundo, samo talni element 1 kos
04-17-10/000 wedi Fundo, samo pregradna stena za prho 1 kos

Debelina stene: 5 cm
Pri naroãilu obvezno navedite vrsto odtoka: vodoravni ali navpiãni.

wedi Fundo Kit „peterokotnik”

21
5

14,2

62,5

·t. naroãila Naziv EmbalaÏna enota/
paleta 

07-37-50/000 wedi Fundo polÏ s pregradno steno za prho 1 kos
07-37-54/065 wedi Fundo polÏ, samo talni element/levo 1 kos
07-37-54/066 wedi Fundo polÏ, samo talni element/desno 1 kos
04-17-08/000 wedi Fundo polÏ, samo pregradna stena za prho 1 kos

Debelina stene: 5 cm
Vi‰ina vgrajene pregradne stene: 200 cm
Pri naroãilu obvezno navedite vrsto odtoka: vodoravni ali navpiãni.

wedi Fundo Kit „polÏ”

·t. naroãila Naziv EmbalaÏna enota/
paleta 

07-37-63/000 wedi Fundo krog s pregradno steno za prho 1 kos
07-37-17/000 wedi Fundo krog samo talni element 1 kos
04-17-09/000 wedi Fundo krog samo pregradna stena za prho 1 kos

Debelina stene: 5 cm
Vi‰ina vgrajene pregradne stene: 200 cm
Notranji premer: 100 cm
Zunanji premer: 114 cm
Pri naroãilu obvezno navedite vrsto odtoka: vodoravni ali navpiãni.

wedi Fundo Kit „krog”

20
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Rezkani del: gl.=1,5, ‰=5
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Slika: vhod desno
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Vrata iz pravega stekla za Fundo krog

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina / pólmér paleta

60-80-01/100 Steklena vrata za okrogel Fundo 1990 x 558 x 6 mm / 530 mm 1 kos
60-80-01/200 Steklena vrata za drsna vrata za okrogel Fundo 1900 x 650 x 6 mm / 530 mm 1 kos

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina paleta

07-37-23/000 wedi Fundo Easyset 0900 x 0900 x 100 mm 1 kos
07-37-24/000 wedi Fundo Easyset 1200 x 1200 x 100 mm 1 kos
07-37-24/174 Fundo Easy Set 900 x 1200 x 100 mm 1 kos
07-37-24-131 Funfo Easy Set 1000 x 1000 x 100 mm 1 kos
07-37-24/175 Fundo Easy Set 1500 x 1500 x 100 mm 1 kos

wedi pokrov „nerjaveãe jeklo, za pritrditev z vijaki”

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina karton

07-37-70/000 Re‰etka iz jekla, za pritrditev z vijaki 12 x 12 cm 1 kos
(samo v povezavi z jeklenim okvirjem)

wedi Fundo pokrov „nerjaveãe jeklo krog”

wedi Fundo pokrov

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina karton

07-37-94/000 Okvir iz legiranega jekla 12 x 12 cm 1 kos

wedi Fundo pokrov „nerjaveãe jeklo, Ekskluziv”

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina karton

07-37-97/000 Okvir in re‰etka iz legiranega jekla 12 x 12 cm „ekskluziv“ 1 kos

wedi Fundo komplet za tesnjenje

·t. naroãila Naziv EmbalaÏna enota

07-37-96/000 wedi Fundo komplet za tesnjenje 1 vedro *

*Vsebina: komponenta snovi v prahu 2,5 kg, tekoãina komponenta 0,8 l, trak za tesnjenje dolÏine 10 m, 
trak za tesnjenje notranjih kotov 2 kosa.
wedi Fundo komplet za tesnjenje zadostuje za vgradnjo ene Fundo plus Fundo pregradne stene.

wedi Fundo – pribor

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota/
dolÏina x ‰irina karton

07-37-93/000 Okvir iz legiranega jekla krog øφ120 x 9 mm 1 kos
07-37-71/000 Re‰etka iz legiranega jekla øφ120 mm 1 kos
07-37-93/001 Okvir iz legiranega jekla, nizek øφ120 x 2 mm 1 kos

wedi Fundo Easyset
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wedi Fundo tehnika – enostavna in varna

Navpiãna in vodoravna razliãica odtoka

Povezava z estrihom Povezava s steno

Estrih z alternativnim
tesnjenjem

Profil Triplos za
elastiãne fuge

Tesnilni trak wedi

Izolacija proti hrupu, ki ga
povzroãa hoja

Plo‰ãice

wedi XFIX 
ali malta Odtok navpiãni

Element Fundo

Malta

Profil Triplos 
za elastiãne fuge

Tesnilni trak wedi 

Plo‰ãice 

Gradbena plo‰ãa 
wedi BA 06

Izolacijski trakovi za robove

Povezava z estrihom Povezava s steno

Estrih z alternativnim
tesnjenjem

Tesnilni trak wedi

Izolacija proti hrupu, ki ga
povzroãa hoja

Plo‰ãice

wedi XFIX 
ali malta

Element Fundo

μMalta

Tesnilni trak wedi 

Plo‰ãice 

Gradbena plo‰ãa 
wedi BA 06

Profil Triplos za
elastiãne fuge

Odtok, vodoravni

Profil Triplos 
za elastiãne fuge

Izolacijski trakovi za robove
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wedi Fundo tehnika – odtok

Komplet wedi fundo vsebuje:

1  wedi Fundo talni element

2  Ohi‰je odtoka, vodoravni ali navpiãen

3  O-obroã

4  Navojni ventil

5  Tesnilni vstavek

6  Za‰ãitni pokrov

7  VloÏek za prho

8  Sifon

9  DviÏni element

10 Plastiãen okvir

11 Re‰etka-nerjaveãa

Za‰ãitni pokrov za kad
za prho

Nadgradni element za
okroglo re‰etko   115
mm,
okvir iz umetne mase

O-obroã
98 x 2,5 mm

Re‰etka iz nerjavnega jekla 
115 x 115 x 1,5 mm
Okvir iz umetne mase za re‰etko 
115 x 115 mm

Zapiralo proti ‰irjenju vonja

O-obroã

Vstavek za tu‰

Ventil kadi za tu‰, nizek

Vstavek za tesnjenje

Ohi‰je odvoda
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wedi Fundo – vgradnja elementa v ravnini tal

za navpiãni in vodoravni odtok

• O-obroã vstavimo v Ïlebiã
okvirja iz umetne mase.

• Tesnilni vstavek v tisnemo
pod kovinsko plo‰ão talnega
elementa Fundo in …

• … ga s pomoãjo grad-
benega za‰ãi tnega pokrova
privijemo z navojnim ventilom

• V talno odprtino primerne velikosti namestimo spodnji del
odtoka z ustrezno dolÏino prikljuãne cevi in ga prikljuãimo na
obstojeãi odtoãni vod. Pri navpiãnem odtoku, ki poteka skozi
predr tje stropa, moramo votel prostor, ki pri tem nastane,
zapreti.

• Po izol i ranju robov z us treznim izolaci jsk im trakom
napolnimo preostalo odprtino z nasutjem za izravnavo XFIX ali
mal to, dobro zgos timo in pogladimo na us trezno vi‰ino.
Gradbeni za‰ãitni pokrov poloÏimo na ohi‰je odtoka kot za‰ãita
pred nesnago.

• Na hrbtno stran talnega elementa nanesemo po celi povr‰ini
lepilo za plo‰ãice - po moÏnosti srednje debelo plast malte – in
enakomerno razporedimo oz. pogladimo z zidarsko Ïlico za
srednje debeline plasti.

• PoloÏimo talni elemen t wedi Fundo, pri ãemer moramo
tesnilni vstavek kadi za prho vtisniti v ogrodje odtoka tako, da
se ta natanãno prilega. Preverimo vodoravni poloÏaj. Medtem ko
se XFIX strjuje, element enakomerno obteÏimo.

• Vse prehode zatesnimo s trakom wedi za tesnjenje in wedi
vogalnimi elementi za tesnjenje.

• DviÏni element nastavimo ustrezni debelini plo‰ãic in ga
vstavimo v okvir odtoka.

• Prha je sedaj pripravljena
za polaganje plo‰ãic.
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Hiter in enostaven podloÏni sistem

za prhe v nivoju tal
Komplet wedi Fundo Easy

S kompletom Easy Set lahko

prhe wedi Fundo v ravnini tal

hitro in enostavno postavimo

na ustrezno vi‰ino. Pri tem

zahtevno nasipavanje z mal-

to in  estr ihom ni  veã

potrebno. 

PodloÏni komplet je na voljo
za wedi  Fundo k vadra tne
oblike s centralnim odtokom
z merami 90 x 90 cm in 120
x 120 cm. Celotna nadgradna
vi‰ina: 14 cm.

Postavitev kompleta wedi fundo na ravni podlagi (eventualne
neravnosti je potrebno izenaãiti s srednjo debelo plastjo malte).

Posamezne elemente med seboj zlepimo s poliure tanskim
lepilom (glej navodilo za montaÏo, ki je priloÏeno v embalaÏi).

Odtoãni lonec poloÏimo v za to predvideno odprtino. Odtoãni lonec prikljuãimo po su‰enju poliuretanskega lepila na
obstojeãi vod za odvodnjavanje.

Sedaj  lahko ‰e mon t iramo elemen t wedi  Fundo in s icer
s poliuretanskim lepilom.

MontaÏa kompleta Easy je sedaj konãana.
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wedi Fundo na lesenem podu –

vgradnja elementa v ravnini lesenih tal

A. Vgradnja wedi Fundo na lesenih stropnih podlagah

1. Podlaga mora biti toga (ne nihajoãa ali elastiãna), nosilna, suha in brez umazanije. Za stopnjo togosti je tukaj potrebno upo‰tevati
gradbene standarde za podlage, ki jih oblagamo.

2. Potreben talni element izreÏemo na mero za vgradnjo drenaÏnega elementa.
3. Instaliramo nosilno podkonstrukcijo za spodnji lonec, in sicer 80 mm pod zgornjim delom stropnika. To konstrukcijo pritrdimo med

talnimi povezniki, na katere element Fundo trdno prilepimo (A).
4. Fundo pozicioniramo, da se prilega ustreznim prikljuãnim delom odvodnega sistema Fundo. Potrebne prikljuãne cevi oãistimo in jih

pripravimo. Cevi prikljuãimo.
5. Nosilni element olupimo in zapolnimo z malto, za vstavitev odvodnega kotliãka v malto – za strditev celotnega sistema (B). 

Nanesemo prevleko in leseno povr‰ino armiramo.

Tesnilni trak

Leseni pod
Element Fundo

Odtok Fundo

80 mm

OpaÏni element

Lesen stropnik Lesen stropnikMalta Nosilni element odtoka

Tanka plast malte Tanka plast malte

wedi BA 40

B. Vgradnja wedi Fundo v leseni pod, izenaãeno z nivojem poda:

V obstojeãi leseni pod izreÏemo odprtino in nareÏemo poveznike na natanãno mero elementa wedi Fundo. Nato izdelamo novo leseno
podkonstrukcijo poda na potrebnem nivoju (vi‰ini), na katerem bomo instalirali element Fundo. Postopanje je enako, kot pri
instalacijah na lesenih podih.

Napotek:

Za obremenitve z invalidskimi voziãki priporoãamo keramiãne obloge velikosti najmanj 50 x 50 mm.
Oblaganje wedi Fundo s steklenim mozaikom, velikosti najmanj 25 x 25 mm in debelino najmanj 3 mm, je dopustno, ãe se prhe ne bo
obremenjevalo z invalidskim voziãkom.
Fuge zapolnimo z elastiãnim materialom, primernim za tovrsten namen.
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wedi Fundo –

montaÏa razliãnih pregradnih sten za prhe

1. MontaÏa tovarni‰ko izdelanih pregradnih sten Fundo za kvadratne in pravokotne talne elemente

2. MontaÏa tovarni‰ko izdelanih pregradnih sten Fundo za wedi Fundo krog in wedi Fundo polÏ

Taln i  e lemen t i  wedi  Fundo
krog in wedi Fundo polÏ so
opremljeni z izrezkano fugo za
nas tavi tev e lemen tov pre-
gradnih sten.

V izrezkano fugo vbrizgamo
hibridno tesnilno maso.

Pregradni element vstavimo
v izrezkano fugo.

Posamezne elemente medse-
bojno pri trdimo s povezavo
u tor – vzmet in s hibridno
tesnilno maso.

Zatesni tev stikov: V notran-
jem in zunanjem podroãju
armiramo z armirnim trakom
wedi.

Na s teno in t la names timo
sistem U-profilov.

E lemen te pregradnih s ten
pozicioniramo v sis tem U-
profilov.

Komplet Fundo za tesnjenje Spoje med elementi pregra-
dnih sten in zidom armiramo
zunaj  s trakom wedi  za
armiranje in spoje med
elementi pregradnih s ten in
z idom za tesnimo znotraj
s tesnilnim trakom wedi.

Spoje med e lemen t i  pre-
gradnih s ten in talnim ele-
men tom armiramo zunaj
s trakom wedi za armiranje in
spoje med e lemen t i  preg-
radnih s ten in ta ln im ele-
men tom za tesnimo znotraj
s tesnilnim trakom wedi.

Na tla namestimo sistem U-
profilov.

Posamezne elemen te med-
sebojno pritrdimo s povezavo
u tor – vzmet in zapolnimo
s tesnilno maso.

E lemen te pregradnih s ten
pozicioniramo v sis tem U-
profilov.

Komple t za tesnjenje wedi
Fundo 

3. MontaÏa tovarni‰ko izdelanih pregradnih sten Fundo za Fundo peterokotnik

Zatesnitev stikov: spoje med
elementi pregradnih s ten in
zidom armiramo zunaj z ar-
mirnim trakom wedi, spoje
med elementi pregradnih sten
in zidom zatesnimo znotraj
s tesnilnim trakom wedi, spo-
je med elementi pregradnih
s ten in ta ln im elemen tom
armiramo zunaj z armirnim
trakom wedi znotraj s tesnil-
nim trakom wedi.
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Prvi in edini element za prhe, primeren za direktno

obloÏitev s plo‰ãicami in z veã funkcijskimi deli
wedi Fundo Phanos

wedi Fundo Phanos je prvi in

edini element za prhe z veã

funkcijskimi deli (razpr‰ilnik

pr i  g lav i ,  pr i  roka h in

stranski razpr‰ilniki), ki je

pr imeren za d irek tno

obloÏi tev s  plo‰ãica mi .

Vgrajujemo ga v nove gradnje

a li naknadno v Ïe vgrajene

prhe. Pri tem ni pomembno,

ali je to prha „wedi Fundo” v

nivoju tal a li obiãajna kad za

prho ustrezne obl ike .  Za

uporabnike to pomeni, da je

s prha mi wedi  Fundo

Phanos, ki jih je mogoãe ‰e

obloÏi t i  s  plo‰ãica mi,

indi v idua lno opremlja nje

kopa lnic za ãim udobnej‰e

prha nje neomejeno.  Tukaj

ima la stn ik  gradbenega

objeta prostost  pr i

dojemanju z vsemi ãuti.

wedi Fundo Phanos je izdelan
iz gradbene ploãe wedi, ki je
nepropus tna za vodo
(Informacije o gradbeni plo‰ãi
wedi  najde te v bro‰ur i
„ Izgradnja kopaln ic in
wel lness pros torov -
kompendij idej” na strani 16.).
Vse *cevi in *termostat so po
normi DIN 1988 Ïe tovarni‰ko
montirane, tlaãno preizku‰ene

in opremljene z garancijo. To
pomeni tako za uporabnika
kot tudi investi torja, da pri
vgradnji ni potrebno rezanje v
s tene,  tako da ne nas taja
hrup. wedi Fundo Phanos je
nekol iko zaobl jen,  zaradi
ãesar se pri prhanju telo v
celoti omoãi. Vi‰ina elementa
je prilagodlj iva. *Proizvode
vodne tehnike v isoke

kvali tete, s katerimi je Fundo
Phanos opremljen, izdelujejo v
podjetju Friedrich
Grohe.
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Prhanje, sprostitev ali masaÏa!

Kaj Vam lahko ponudimo danes?

Samo prhanje?

To je bilo vãeraj!

Upora bljajo j ih v objek t ih

fitnesa in wellnessa ali doma

v kopa ln ica h:  wedi  Fundo

Pha nos pr ina ‰a

prekipevajoão sveÏino.

Izbiramo lahko med petimi

funkcija mi in  d vema

obl ika ma pr‰enja vode:

pr‰enje za sprost i tev,

ma saÏo, poÏi v lja nje a l i

preprosto kot „enostavno”

pr‰enje.  · t i r i  s tra nske

razpr‰ilnike je mogoãe po

Ïelji nastaviti. Ti omogoãajo

ustvariti pri prhanju posebno

doÏivetje. 

Odliãna uprizoritev – brez zmanj‰anja optimalne funkcionalnosti.

Povzetek

• Povr‰ina primerna za oblaganje s plo‰ãicami.
• Oblika zaobljena, po en razpr‰ilnik za glavo in roke ter 4 stranski razpr‰ilniki za celotno omoãitev telesa.
• Premi‰ljena in preizku‰ena vodna tehnika iz podjetja Friedrich Grohe.
• Varnost za uporabnika in investitorja Termostat in cevi so tovarni‰ko montirani,

tlaãno preizku‰eni in opremljeni z garancijo po normi DIN 1988
• Primeren za prhe wedi Fundo v nivoju poda, ter kadi za prhe drugih ponudnikov
• Vi‰ina elementa je prilagodljiva
• Brez rezanja v stene.
• Brez hrupa pri montaÏi.
• Z opremo vodne tehnike iz podjetja Friedrich Grohe

- 15 let garantirana naknadna dobava
- za‰ãita pred oparinami s termostatsko tehniko
- konstantna temperatura vode pri vseh razpr‰ilnikih
- reguliranje s termostati omogoãa prihranek energije in vode, brez da bi se bilo treba odpovedati udobju
- izbirate lahko med tremi razliãnimi oblikami armatur
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wedi Fundo Phanos 

MontaÏa

hitra, enostavna, ãista in brez

hrupa!

1. PoloÏite cevi za toplo in mrzlo vodo v DN 15 kot je to prikazano
na skici.

3. Element prilepite navpiãno v kot na steno.

2. Na hrbtno stran elementa Fundo Phanos nanesite tanko plast
malte.

150

TW DN 15TWW DN 15

150

2
2

0
0

2
2

0
0
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4. Nato pritrdite s poliuretanskim lepilom ‰e zvezne profile.

5. Obstojeãe cevi poveÏite s cevmi elementa
Fundo Phanos.
• Cev za toplo vodo je oznaãena z rdeão barvo;
• cev za mrzlo vodo je oznaãena z modro barvo.

6. Cev zaprite in preveri te prikljuãke glede tes-
nosti.

7. Odprtino zaprite z revizijsko plo‰ão.

Navodilo:

Element lahko po vi‰ini prilagodite. Pri tem spodnji del elementa
z obiãajno v trgovini dobavljivo Ïago lisiãarko odreÏite. Odrezani
del lahko zgoraj nad prho spet uporabite.
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Armature Grohe za kopalnice in razpr‰ilniki

Izvleãek iz kataloga:

montaÏni komplet Grohe za wedi Fundo Phanos

·tevilka naroãila Naziv ·tevilo

19666 Sentosa Thermostat-Brausebatterie 1 kom.
19852 Sentosa UP-Ventil Oberbau 1 kom.

·tevilka naroãila Naziv ·tevilo

28190 Relaxplus armatura za dvojni razpr‰ilnik pri glavi 1 kom.

·tevilka naroãila Naziv ·tevilo

28286 Relaxplus nastavljiv stranski razpr‰ilnik 4 kom.

·tevilka naroãila Naziv ·tevilo

28126 Sensia Dual armatura za dvojni razpr‰ilnik pri rokah 1 kom.
28226 Sensia lok za pritrditev na steno s stenskim drÏalom za razpr‰ilnik 1 kom.
28151 Relexaflex gibka cev za razpr‰ilnik 1 kom.

napotek:

druge barve so navedene v ceniku proizvodov Grohe.
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prilagojena indi v idua ln im

Ïelja m: Pri nas izdelujemo

gradbene elemente za parne

kopeli in prostore toplotnega

seva nja, ogreva ne klopi in

leÏalnike. 

wedi Sanoasa

iz osnovnega materiala gradbene plo‰ãe wedi
Proizvodi za wellness prostore

Gradnja in  opremlja nje

wel lness oaz v  hote l ih,

kopa li‰ãih, javnih objek tih,

se razl ikuje od pr i va tn ih

wellnesov in kopa lnic. Tudi

na ‰a proiz vodnja je

S sistemom na‰ih gradbenih
elementov wedi Sanoasa je
mogoãe opremi t i  wel lness
prostore po idejah in pred-
s tavi  inves t i torja,  dvo- al i
t rodimenzionalno:  vsaka
oblika je izvedljiva.

Gradbeni  e lemen t i  so v te
namene vedno izdelani  iz
80 milimetrov debele grad-
bene plo‰ãe in tako primerni
za direktno polaganje plo‰ãic

v tanek s lo j  lepi la  (g le j
osnovne informacije o grad-
beni plo‰ãi wedi na strani 16).

Stre‰ni segmenti za prhe so
izdelani iz osnovnega mater-
iala gradbene plo‰ãe wedi, iz
ekstrudirane trde pene poli-
stirola, in dodatno prevleãeni
s slojem epoksidne smole in
prevleko iz kosmiãev umetnih
mas.

Poleg vsakovrstnih izvedb po
naroãilu za wellness prostore
nudimo tudi  ve l iko ‰ tevi lo
tovarni‰ko izdelanih in takoj
dobavljivih leÏalnikov in klopi.
Na k ra tko in dobro: v pri-
je tnem svetu wedi Sanoasa
so oblike brezmejne.
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Wedi Sanoasa

MontaÏa gradbenih elementov za parne kopeli in

prostore s toplotnim sevanjem

MontaÏa gradbenih elemen-

tov za parne kopeli in pros-

tore s toplotnim sevanjem.

• Sistem U-profilov medsebojno poveÏemo in jih pritrdimo s
pomoãjo vijakov ali kovic tako, da naredimo tloris.

• Stre‰ne segmente prilepimo na stene z epoksidnim lepilom,
ki ga nanesemo brez presledkov. V utore stre‰nih segmentov
prilepimo pero wedi plo‰ãe z istim lepilom. Pri delu upo‰tevamo
navodila za montaÏo.

• Zunanje stene lahko opre-
mimo s plo‰ãicami ali z mi-
neralnimi ometi.

• Stene namestimo in prilepimo s primernim lepilom v sistem
U-profilov. Enako velja tudi za medsebojno povezavo sten.
Natanãno postavitev kontroliramo z vodno tehtnico. Posamezne
stenske elemente med seboj poveÏemo s povezavo u tor –
vzmet in jih zlepimo s poliure tanskim lepilom. Spoje med
gradbenimi e lemen t i  armiramo zunaj  s trakom wedi  za
armiranje in za tesnimo znotraj s tesni lnim trakom wedi.
Dodatno nanesemo ‰e na notranji prostorski strani prevleko za
zadrÏevanje pare (ki ustreza najmanj ‰tirideset metrov debeli
zraãni plasti).
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Postavitev leÏalnikov wedi Sanoasa

MontaÏa klopi wedi Sanoasa

LeÏa lnik i  so sestavljeni  iz

dveh elementov: iz leÏi‰ãa in

iz BA-stojala, na katerega je

leÏi‰ãe nalepljeno.

• LeÏi‰ãe nalepimo na BA-stojalo. • LeÏi‰ãa so opremljena z grelnimi sistemi, ki jih je mogoãe
vgraditi na mestu postavitve ali Ïe predhodno v tovarni. LeÏi‰ãa
je, ne glede na to ali so opremljena z grelnim sistemom ali ne, ‰e
potrebno obloÏiti s plo‰ãicami.

Klopi so opremljene z grelnimi
sis temi, ki j ih je mogoãe
vgraditi na mestu postavitve
ali Ïe predhodno v tovarni.

Klopi je, ne glede na to ali so
opremljene z grelnim sistemom
ali ne, ‰e potrebno obloÏi ti
s plo‰ãicami.

• Pri montaÏi na tleh uporabimo primerno lepilo.

Klopi so sestavljene iz dveh

elemen tov:  iz  zgornjega

sedi‰ãa in iz BA-stoja la, na

ka terega je sedi‰ãe na le-

pljeno. 

• LeÏi‰ãe nalepimo na BA-
stojalo.

• Pri montaÏi na tleh uporabimo tudi primerno lepilo.
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Reference wedi Sanoasa

1,2 - Terme Dobrna
Izvajalec: KAILAS 108 Maribor

3,4,5 - Terme Radenci
Izvajalec: VIKI – ING 9 La‰ko

6,7 - Terme Olimje
Izvajalec: KAILAS 108 Maribor

8 - Terme Radenci
Izvajalec: VIKI – ING 9 La‰ko

9,10 - Hotel Uvala Dubrovnik
Izvajalec: TRGO-TREND Zagreb

2

5

3

6

1
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Reference wedi Sanoasa

7

9

8

10

4
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1, 2, 3 - Hotel CORINTHIA
Ba‰ka-Krk
Izvajalec: TRGO-TREND Zagreb

4, 5, 6, 7 - Vodno mesto
ATLANTIS Ljubljana
Izvajalec:
Pernarãiã & Pernarãiã d.o.o.

4

6

5

7

2

1

3

Reference wedi Sanoasa
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·t. naroãila Opis Mere
v mm

07-64-38/000 Klop Comodo – naklon naprej 1° DolÏina 2000 mm
07-64-37/000 BA-podstavek Comodo raven zakljuãek  DolÏina 1000 mm
07-64-37/500 BA-podstavek Comodo zaobljen zakljuãek DolÏina 1000 mm

wedi Sanoasa klop „Comodo“ z naklonom naprej

·t. naroãila Opis Mere
v mm

07-64-36/000 Klop Comodo – naklon nazaj 3,5° DolÏina 2000 mm
07-64-37/000 BA-podstavek Comodo raven zakljuãek DolÏina 1000 mm
07-64-37/500 BA-podstavek Comodo zaobljen zakljuãek DolÏina 1000 mm

Klop bo dobavljena v dveh delih.
DolÏina klopi: 2000 mm
DolÏina BA-podstavka: 2 x 1000 mm

Klop bo dobavljena v dveh delih.
DolÏina klopi: 2000 mm
DolÏina BA-podstavka: 2 x 1000 mm

wedi Sanoasa klop „Comodo“ z naklonom naprej

wedi Sanoasa

wedi Sanoasa klop „Piccolo“ z naklonom naprej

·t. naroãila Opis Mere
v mm

07-64-41/000 klop Piccolo z naklonom naprej 1° DolÏina 2000 mm
07-64-41/500 BA-podstavek za klop Piccolo raven zakljuãek DolÏina 1000 mm
07-64-41/600 BA-podstavek za klop Piccolo zaobljen zakljuãek DolÏina 1000 mm

wedi Sanoasa anatomsko oblikovana klop „Forma“

·t. naroãila Opis Mere
v mm

07-64-42/000 Anatomsko oblikovana klop Forma DolÏina 2000 mm
07-64-43/000 BA-podstavek za klop  Forma raven zakljuãek DolÏina 1000 mm
07-64-43/500 BA-podstavek za klop  Forma zaobljen zakljuãek DolÏina 1000 mm

·t. naroãila Opis Mere
v mm

07-64-44/000 Klop Collina z naklonom naprej 1° DolÏina 2000 mm
07-64-45/000 BA-podstavek za klop Collina raven zakljuãek DolÏina 1000 mm
07-64-45/500 BA-podstavek za klop Collina zaobljen zakljuãek DolÏina 1000 mm

wedi Sanoasa klop „Collina“

Opomba:

Dobavni rok za vgradnjo gretja je ca. 4-5 tednov.
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wedi Sanoasa

·t naroãila. Oznaka Dimenzije 
v mm

07-64-30/000 LeÏi‰ãe Corpo   glej sliko
07-64-31/000 BA-podstavek  Corpo  glej sliko

Sanoasa leÏalnik „Corpo“

·t naroãila. Oznaka Dimenzije 
v mm

07-64-32/000 LeÏi‰ãe Disegno glej sliko
07-64-33/000 BA-podstavek  Disegno glej sliko

Sanoaza leÏalnik „Disegno“

·t naroãila. Oznaka Dimenzije 
v mm

07-64-39/000 LeÏi‰ãe Onda glej sliko
07-64-40/000 BA-podstavek Onda glej sliko

Sanoasa leÏalnik „Onda“

·irina leÏi‰ãa: 700 mm
·irina lesenega podstavka: 500 mm

·irina leÏi‰ãa: 700 mm
·irina lesenega podstavka: 500 mm

·irina leÏi‰ãa: 700 mm
·irina lesenega podstavka: 500 mm

·irina leÏi‰ãa: 700 mm
·irina lesenega podstavka: 500 mm

·t naroãila. Oznaka Dimenzije 
v mm

07-64-46/000 Cillato zibalni leÏalnik vkluãno z el. Setom za gretje  glej sliko

Sanoasa gugalni leÏalnik „Cillato“

·t naroãila. Oznaka Dimenzije 
v mm

07-65-00/000 Set elek. ogrevanja za  klop Comodo 1 Set
07-65-01/000 Set elek. ogrevanja za leÏalnik (Corpo, Disegno, Onda) 1 Set
07-65-02/000 Set za vodno gretje za  klop Comodo 1 Set
07-65-03/000 Set za vodno gretje za leÏalnik (Corpo, Disegno, Onda) 1 Set

wedi Sanoasa pribor
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Opomba:

LeÏalnika Corpo in Onda izdelujemo tudi s pravokotnimi ali zaokroÏenimi stranicami (D = 100 mm).

LeÏalnik Disegno izdelujemo samo s pravokotnimi stranicami.

Opomba:

Dobavni rok za vgradnjo gretja je ca. 4-5 tednov.

Dobavni rok za vgradnjo ogrevanja v zibalnik „Cillato“ je cca 5 delovnih dni. 

novo
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1. MontaÏa gradbenih elementov

2. MontaÏa leÏalnikov in klopi

wedi Sanoasa – tehnika

Nanesemo epoksidno lepilo. Postavimo stene. Vgradimo vrata. Na zgornj i  s tenski rob na-
nesemo epoksidno lepilo za
montaÏo strehe.

Na t la  pr i t rd imo z v i jak i
sistem U-profilov.

Nanesemo prevleko za za-
drÏevanje pare.

Zunaj armiramo s trakom. Znotraj zatesnimo s trakom
za tesnjenje.

Za pritrditev leÏi‰ãa ali sedi‰-
ãa prav tako uporabimo
primerno lepilo.

LeÏi‰ãe ali sedi‰ãe prilepimo.Na spodnjo stran BA-stojke
nanesemo pr imerno lepi lo
in …

…BA-stojko na tleh pritrdimo.
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Izolacija proti hrupu, 
ki ga povzroãa hoja

Zanesljiva in dolgo uporabna 

izolacijska plo‰ãa wedi nonstep

Za v isoke za hteve na ka-

kovost bivanja smo v pod-

jetju wedi razvili plo‰ãe wedi

nonstep na menjene za

izolacijo pohodnega hrupa.

To je skupina proiz vodov,

razvita v dveh razliãicah, obe

Plo‰ãe wedi  nons tep za
izolacijo proti hrupu zaradi
hoje so bile preizku‰ene Ïe
na najrazliãnej‰ih mestih.

In povsod so se izkazale kot
zanesljive, vzdrÏljive in eno-
stavne za polaganje.

nudita upora bniku podlago

za polaganje fina lnih ta lnih

oblog, brez bojazni nastanka

pohodnega hrupa.

wedi®
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Izolacija proti pohodnemu hrupu namenjena starej‰im in

ravnim podlagam wedi nonstep Plus – izmerjena bolj‰a

izolativnost do 16 db

Izolacija proti pohodnemu hrupu za manj ravne podlage

wedi nonstep Plan – izmerjena izbolj‰ana izolativnost: 14 db

Izolacijska plo‰ã a wedi

nonstep Plus proti hrupu, ki

ga povzroãa hoja, sestoji iz 6

milimetrskega gumijastega

ma teria la,  sposobnega za

reciklaÏo, in kosmiãev XPS,

ki so vezani s poliuretanom.

Plo‰ãa je zlepljena s 6 mili-
me trsko gradbeno plo‰ão,
predviden stopniãast spoj.

Doda tna prednos t p lo‰ãe
wedi Plus: po armiranju celot-
ne povr‰ine z  obiãajno,
v trgovinah dobavl j i vo ar-
mirno tkanino, lahko povr‰ino
brez doda tne obdelave
direk tno obloÏ imo s plo‰-
ãicami. Edina izjema: nerav-
nine na podu,  k i  j ih  je

âe je podlaga, ki jo Ïelimo

obnoviti, manj ravna, pripo-

roãamo uporabo plo‰ã wedi

nonstep Plan.

Izo laci jska plo‰ãa wedi
nonstep Plan proti hrupu, ki
ga povzroãa hoja, sestoji iz 6
mil ime trskega gumijas tega
mater ia la ,  sposobnega za
reciklaÏo, in kosmiãev XPS, ki
so vezani s poliuretanom, in iz
specialne mineralne, elastiãne
tesnilne prevleke. Po armira-
nju celotne povr‰ine z obi-
ãajno v trgovinah dobavljivo
armirno tkanino lahko na
plo‰ãe wedi  nons tep Plan
brez doda tne obdelave
povr‰ine direk tno polagamo

Podatki in mere

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota
dolÏina x ‰irina x vi‰ína 

01-12-00/000 nonstep Plus 120 x 60 x 1,2 cm 50 plo‰ã = 36 m2

wedi nonstep Plus

·t. naroãila Naziv Mere EmbalaÏna enota
dolÏina x ‰irina x vi‰ína 

01-12-20/000 nonstep Plan 120 x 60 x 0,6 cm 50 plo‰ã = 36 m2

wedi nonstep Plan

Tehniãni podatki:

Izbolj‰anje izolacije hrupa zaradi hoje pri keramiãnih oblogah:

•  wedi nonstep Plus – doloãitev po standardu DIN 52 210 (atest ‰t. 42 0579 3 96, in‰ti tut MPA NRW, Nemãija): 16 db
•  wedi nonstep Plan – doloãitev po standardu DIN 52 210-03-M-T-PFL-D 14 db

plo‰ãice. Samo veãje nerav-
nos ti povr‰ine je potrebno
prej  izravna t i  z  maso za
kitanje.
Podroãja uporabe: s tarej‰i
leseni podi, podlage iz betona
in estriha in staro obloge iz
plo‰ãic .  Izol i rana podlaga
zmanj‰uje hrup, ki nastaja pri
s topanju,  ‰e posebej  pr i
keramiãnih oblogah. Plo‰ãe
so elastiãne, odporne na vodo
in imajo ravne robove. Nad-
gradna vi‰ina je majhna in
zna‰a samo 6 mm.

potrebno pred polaganjem
plo‰ãic izravnati z maso za
kitanje.

Plo‰ãe wedi Plus so primerne
za uporabo na starej‰ih podih
iz lesenih desk in na podlagah
iz betona ali estriha.

Na k ra tko:  vse k r i t iãne
podlage je mogoãe izjemno
uspe‰no akustiãno izolirati.
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Po obodu sten montira mo

trakove za izoliranje robov.

Plo‰ãe wedi non step plus,

poloÏimo ta ko,  da j ih

enostavno st ika mo eno v

drugo.  To je prednost

stopniãastega preklopa.

Povzetek - Uporaba in montaÏa plo‰ã wedi nonstep 

za izolacijo proti hrupu

Izolacija proti pohodnemu hrupu za plavajoãe pode –

wedi nonstep Plus

• Na primerno, ravno pod-
lago poloÏ imo izolaci jske
plo‰ãe.

• PoloÏ imo j ih  s t ikoma in
tako,  da se pr i  polaganju
izogibamo nastanka preãnih
fug.

• Tako je  s tar  leseni  pod
v celoti obloÏen, armiran in
zgla jen s lepi lom za plo‰-
ãice…

… in pripravljena za polaganje
plo‰ãic.

Pred polaganjem montiramo

po obodu sten tra kove za

izol i ra nje robov.  Na to

st ikoma poloÏimo izo-

lacijske plo‰ãe.

• Izolacijske plo‰ãe polaga-
mo eno poleg druge.

• Stike prelepimo s k re-
pastim trakom, da ne nasta-
nejo zvoãni mostovi. 

• Lepilo za plo‰ãice nane-
semo po celotni povr‰ini kot
kontaktno plast. Armirni trak
poloÏimo v lepilo iz plo‰ãic
ta ko, da se ta prekriva na
‰ir in i  5 – 6 cm, in  ga
z gladilko pritisnemo v plast
lepila.

• Vse plo‰ãe so a rmirane,
povsod je nane‰eno lepilo … 

… sedaj la hko pr iãnemo
polagati plo‰ãice.

Izolacija proti hrupu zaradi hoje za plavajoãe talne obloge –

wedi nonstep Plan
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wedi BA Balco

Specialna gradbena plo‰ãa za zunanja podroãja
Za balkone in terase

Obnova balkona ali terase ni

enostavna,  za to se za njo

teÏko odloãimo.  Tudi  novi

balkoni in terase so pogosto

obloÏeni  na mesto s plo‰-

ãicami z drugo vrsto obloge.

Predvsem zaradi tega, ker je

na razpolago malo sistemov,

ki so zanesljivi in enostavni

za montaÏo. 

Wedi BA Balco je uporabna na
skoraj  vseh trdnih pa tudi
kritiãnih balkonskih podlagah
in tako idealni nosilni element
za uspe‰no naknadno
oblaganje s plo‰ãicami.

Wedi BA Balco zahval jujoã
svoji posebni oblogi ne vpija
vode. Poleg tega razgrajuje
nape tos t i  in  ne potrebuje
dodatnega ãasa za su‰enje.
Samoumevno je, da je tudi
vgradnja gradbene plo‰ãe
wedi enostavna.

wedi®
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1 nova keramiãna obloga
2 zakljuãni profil wedi PRO Balco EKL
3 stara keramiãna obloga
4 naklonski estrih
5 plo‰ãa wedi BA Balco
6 tankoslojna malta, hitrovezoãa (C1F) 

ali malta wedi Balco MBM
7 komplet za tesnjenje wedi BA Balco
8 beton

Plo‰ãe wedi BA Balco v debelinah 10, 20 in 50 mm – 

polaganje na podlagah, ki jih je potrebno obnoviti

Z uporabo hitrovezoãe tankoslojne malte (C1F) ali s hitrovezoão
srednjeslojno malto (npr. Balco MBM) prilepimo plo‰ãe
neposredno na podlago.
âe podlaga nima naklona najmanj 1,5 %, priporoãamo uporabo
plo‰ã wedi BA Balco z naklonom.

Plo‰ãe BA Balco pritisnemo na sloj lepila ter jih s pomikanjem
sem in tja naravnamo in zagotovimo, da so prilepljene po celotni
povr‰ini.

Lep zakljuãek izdelamo z zakljuãnim balkonskim profilom PRO
Balco EKL iz nerjavnega jekla V4A. Vogale izoblikujemo po meri
na mestu montaÏe.

Potem, ko se lepilo pod plo‰ãami BA Balco strdi, zatesnimo vse
stike med plo‰ãami ter stike med plo‰ãami in stenami s
pripadajoãim kompletom za tesnjenje BA Balco (tesnilni trak +
tesnilna masa).

Priprava podlage:
Pred polaganjem na staro
oblogo iz plo‰ãic je potrebno
odstraniti po‰kodovane
plo‰ãice in prazna mesta
zapolniti z obiãajno malto.
Podlaga mora biti nosilna,
suha in ne sme odstopati.



63

9
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13

1

2
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5

1 nova keramiãna obloga
2 zakljuãni profil wedi PRO Balco EKL
3 odtoãni Ïleb
4 odkapna ploãevina

5 plo‰ãa wedi BA Balco
6 malta wedi Balco MBM 

(hitrovezoãa srednjeslojna malta)
7 wedi Balco Combit, s pe‰ãenim

posipom (specialni temeljni premaz)
8 bitumenski varilni trak (gladek,

peskan, s posipom iz skrilavca)
9 pokrivna ploãevina

10 naklonski estrih
11 beton
12 plo‰ãe wedi BA Balco 10 mm
13 komplet za tesnjenje wedi BA Balco

Plo‰ãe wedi BA Balco v debelinah 10, 20 in 50 mm – 

polaganje na bitumenskih podlagah (peskane, gladke 

ali s posipom iz drobljenega skrilavca)

Priprava podlage:
V odvisnosti od temperature podlage (maks. 25°C) ume‰amo
specialni temeljni premaz za bitumenske varilne trakove wedi Balco
Combit in ga s pomoãjo gumijaste gladilke nanesemo na nosilno,
oãi‰ãeno in suho podlago. (poraba: 1 kg / 6 m2).
Takoj po nanosu temeljni premaz posipljemo s kremenovim peskom
(granulacije 0,2-0,7 mm ali 0,7-1,2 mm). Nesprijeta zrna peska
moramo pred nadaljevanjem dela odstraniti.

Po preteku pribliÏno ene ure lahko plo‰ãe BA Balco prilepimo na
grundiran bitumenski varilni trak. Za lepljenje uporabimo hitrovezoão
srednjeslojno malto (pohodna je po pribliÏno treh urah pri 20°C) ali
malto Balco MBM.
V ta namen pripravimo ustrezno koliãino vode, dodamo prah ter z
vrtalnikom s primernim me‰alnim nastavkom maso intenzivno
preme‰amo. Maso pustimo mirovati pribliÏno 4 minute in nato ‰e
enkrat na kratko preme‰amo.

Plo‰ãe BA Balco pritisnemo na sloj lepila ter jih s pomikanjem sem
in tja naravnamo in zagotovimo, da so prilepljene po celotni povr‰ini.
âe podlaga nima naklona najmanj 1,5 %, priporoãamo uporabo
plo‰ã wedi BA Balco z naklonom.

Zatem plast lepila narebrimo v
odvisnosti od ravnosti podlage.

Potem, ko se lepilo pod plo‰ãami
BA Balco strdi, zatesnimo vse
stike med plo‰ãami ter stike
med plo‰ãami in stenami s
pripadajoãim kompletom za
tesnjenje BA Balco (tesnilni trak
+ tesnilna masa).

Lep zakljuãek izdelamo z
zakljuãnim balkonskim profilom
PRO Balco EKL iz nerjavnega
jekla V4A. Vogale izoblikujemo
po meri na mestu montaÏe.

Z gladko stranico gladilke
nanesemo na podlago tanko
kontaktno plast lepila.
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Kotni element za stopnice wedi BA Balco Trepp
(‰irina stranic x dolÏina x debelina = 20/40 x 120 x 2 cm)

Zahteve glede podlage:
Podlaga mora biti nosilna, suha
in ne sme odstopati.
Izhodi‰ãno stanje:
stare stopnice iz betona

S pomoãjo Ïage odreÏemo
element BA Balco Trepp na
Ïelene dimenzije.

Z uporabo hitrovezoãe
tankoslojne malte (C1F) ali s
hitrovezoão srednjeslojno malto
(npr. Balco MBM) prilepimo
elemente neposredno na
podlago.

Komplet za tesnjenje wedi 
BA Balco.

Potem, ko se lepilo pod
elementi BA Balco Trepp strdi,
zatesnimo stike s pripadajoãim
kompletom za tesnjenje BA
Balco (tesnilni trak + tesnilna
masa).

Plo‰ãe wedi BA Balco GP 20/38 in GP 38/50
Splo‰ne zahteve glede podlage

Zahteve glede podlage so enake kot pri plo‰ãah wedi BA Balco. Z uporabo hitrovezoãe tankoslojne malte (C1F) ali s hitrovezoão srednjeslojno
malto (npr. Balco MBM) prilepimo plo‰ãe neposredno na podlago.

Prvo plo‰ão BA Balco GP z
naklonom 20/38 poloÏimo
vzdolÏno ob zunanjem
balkonskem robu.

Drugo plo‰ão BA Balco GP z
naklonom 38/50 vgradimo
preãno na prvo plo‰ão.

Komplet za tesnjenje wedi BA
Balco.

Ko so plo‰ãe poloÏene,
zatesnimo stike s pripadajoãim
kompletom za tesnjenje BA
Balco (tesnilni trak + tesnilna
masa).

Zatesnitev stikov pri polaganju na trdnih kot tudi na bitumenskih podlagah.

Komponente v prahu, ki so del dobave, ume‰amo v disperzijo, tako da me‰amo pribliÏno 3 minute pri najveã 400 vrtljajih v minuti.
Tesnilni trak nareÏemo na kose ustrezne dolÏine. S ãopiãem ali valjãkom nanesemo tanko plast lepilne zmesi. Zatem poloÏimo tesnilni trak in
ga ‰e enkrat premaÏemo s tanko plastjo lepilne zmesi.
âas uporabe lepila v posodi zna‰a pribliÏno 30 minut pri temperaturi 20°C in relativni zraãni vlaÏnosti 55%.

wedi BA Balco – specialna gradbena plo‰ãa s pravim formatom.

Dimenzije 800 x 1200 mm omogoãajo lahko delo!
Enostaven transport zaradi majhne teÏe in idealnih mer: 800 x 1200 mm!
Primerna za novogradnje in sanacije!
Izdelana iz pene, ki ne vsebuje CFC-ja in HCFC-ja!
Specialna dvokomponentna prevleka ne vpija vode!
Stike med plo‰ãami Balco je potrebno samo ‰e zatesniti s sredstvi iz kompleta za tesnjenje wedi Balco - plo‰ãe wedi BA Balco ne potrebujejo
dodatnega tesnjenja!
Ni vpijanja vode - ni ‰kode zaradi zmrzali!
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Predlog za polaganje Balco GP

na balkonih- in terasah ‰ir‰ih  od  2,00 m
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Tehniãni podatki – plo‰ãe wedi BA Balco

Gradbene plo‰ãe wedi iz materiala Styrofoam* IBF

Styrofoam IBF je trda pena iz ekstrudiranega polistirena modre barve brez vsebnosti HCFC-ja, ki ima zaprto celiãno strukturo in dodatek, ki
zavira gorenje.

Podroãje uporabe

Nosilna podlaga za polaganje keramiãnih oblog na zunanjih povr‰inah balkonov in teras, ki izniãi napetosti med sloji.

Tehniãne lastnosti**

Dolgotrajna tlaãna napetost (50 let)  2% tlaãni deformaciji po standardu DIN EN 1606 0,08 N/mm2

Tlaãna trdnost oz. tlaãna napetost pri 10% tlaãni deformaciji po standardu DIN EN 826 0,025 N/mm2

Pripadajoãi modul elastiãnosti po standardu DIN EN 826 10 N/mm2

Toplotna prevodnost pri 10°C po standardu DIN EN 12667 / DIN EN 12939 0,035 W/mK
Raãunska vrednost toplotne prevodnosti v skladu z atestom ‰t. Z-23.125-1476 DIN 4108-4 0,037 W/mK
Natezna trdnost po standardu DIN EN 1607 0,45 N/mm2

StriÏna trdnost po standardu DIN EN 12090 0,2 N/mm2

StriÏni modul po standardu DIN EN 12090 7 N/mm2

Gostota po standardu DIN EN 1602 30 kg/m3

Difuzijska upornost vodni pari (Ì) po standardu DIN EN 12086 100
Vpijanje vode pri dolgotrajni potopitvi po standardu DIN EN 12087 ≤1,5 Vol.-%
Kapilarnost 0
Linearni toplotni razteznostni koeficient 0,07 mm/mK
Temperaturno obmoãje -50/+75 °C
PoÏarne lastnosti po standardu DIN 4102 B1

* znamka podjetja Dow Chemical
** lastnosti se nana‰ajo na surovo peno

Prevleka

•  obojestranska prevleka iz specialne malte z natezno trdno mreÏico iz steklenih vlaken
•  vodoneprepustna
•  povr‰ina s pe‰ãenim posipom
•  visoka toãkovna trdnost

Po polaganju plo‰ã Balco je potrebno stike in prikljuãke zatesniti s sredstvi iz kompleta za tesnjenje Balco.
Za polaganje plo‰ã BA Balco uporabljamo hitrovezoão malto (C1F po standardu DIN EN 12004).
Najmanj‰a dimenzija keramiãnih plo‰ãic ne sme biti manj‰a od 100 mm.

Napotki:

• Pri tesnjenju teras nad ogrevanimi prostori je potrebno uporabiti materiale za tesnjenje, ki so predpisani po standardu DIN 18195. 
Na pravilno sestavljene sloje terase vkljuãno s tesnilno povr‰ino lahko z uporabo plo‰ã wedi BA Balco debeline 20 mm, ki sluÏi kot nosilni
element, poloÏimo keramiãno oblogo.

• Pri polaganju keramiãne obloge je treba v skladu s standardom DIN 18157 – 1.del nanesti lepilno plast po celotni povr‰ini. 
Uporabljeno tankoslojno lepilo mora biti atestirano tudi za povr‰ine pod vodo in mora imeti dodatke iz umetnih mas.

• Proizvod za‰ãitite pred neposrednimi sonãnimi Ïarki.
• Garancija za sistem Balco velja samo pri uporabi komponent iz sistema Balco: plo‰ãe BA Balco, 

komplet za tesnjenje Balco in Balco Combit.
• Pri uporabi plo‰ã BA Balco seveda pride do toplotnotehniãnih izbolj‰av, pri ãemer se pri izraãunu posameznih 

gradbenih elementov upo‰teva raãunska vrednost toplotne prevodnosti trde pene iz polistirena 
(skupina toplotne prevodnosti po standardu DIN 4108 [W/(mk)035]).

• Na zahtevo so na voljo vsi atesti, certifikati in druge tehniãne informacije.
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Tehniãni podatki

Specialni temeljni premaz wedi Balco Combit za bitumenske varilne trakove

Podroãja uporabe:
Zunanje povr‰ine.
Specialni temeljni premaz za polaganje plo‰ã BA Balco na bitumenske varilne trakove.
Plo‰ãe BA Balco lahko lepimo na temeljni premaz Balco Combit s hitrovezoão srednjeslojno malto.

Me‰alno razmerje in ãas me‰anja
Trdilo v prahu dodamo v tekoão komponento in s pomoãjo ãiste in najmanj 2 cm ‰iroke ter dovolj dolge lesene 
lopatice intenzivno me‰amo najmanj 2 minuti.
Po konãanem me‰anju mora nastati enotna masa brez vidnih prog.
Koliãino dodanega trdila moramo prilagoditi vsakokratni temperaturi podlage.

pri 20 - 25 °C  –  dodamo 10 g trdila (1,0 %)
pri 10 - 20 °C  –  dodamo 15 g trdila (1,5 %)
pri   5 - 10 °C  –  dodamo 25 g trdila (2,5 %)

âas za obdelavo:
PribliÏno 15 minut.

âas su‰enja:
PribliÏno 1 ura.
Po preteku ãasa su‰enja lahko zaãnemo z lepljenjem plo‰ã BA Balco na specialni temeljni premaz, pri ãemer uporabimo hitrovezoão
srednjeslojno malto (glej Balco MBM, ãas za lepljenje pribl. 15 minut).

Poraba:
PribliÏno 1 kg za 6 m2 bitumenskih varilnih trakov.

Priprava podlage:
Bitumenski varilni trakovi morajo biti dovolj nosilni, suhi in brez nesprijetih delcev ali sredstev, ki prepreãujejo sprijemnost.

Napotki za delo:
• Pred uporabo je potrebno material dobro preme‰ati.
• SveÏi temeljni premaz moramo posuti suhim kremenovim peskom (granulacije 0,2-0,7 mm ali 0,7-1,2 mm).
• Nesprijeta zrna peska moramo pred nadaljevanjem dela odstraniti.

Temperatura za nana‰anje:
+5 °C do +25 °C

Oblika dobave:
1 kg kombinirana posoda (1 kg tekoãe komponente, 10 g + 15 g trdila v prahu)

âi‰ãenje:
Orodje oãistite takoj po uporabi z razredãilom PMMA ali z acetonom.
V strjenem stanju je moÏno mehansko odstranjevanje po predhodnem mehãanju v acetonu.

Odstranjevanje odpadnega materiala:
Popolnoma izpraznjene posode kot tudi strjene ostanke materiala odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Skladi‰ãenje:
Skladi‰ãenje pri temperaturi 25°C. Za‰ãitite pred neposrednimi sonãnimi Ïarki.
âas skladi‰ãenja v originalno zaprti posodi in brez nevarnosti zmrzovanja je najmanj 6 mesecev.
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Hitrovezoãa srednjeslojna malta wedi Balco MBM

Podroãja uporabe:
Lepljenje in polaganje plo‰ã BA Balco na balkonih in terasah.
Izdelava naklonskega estriha pod plo‰ãami BA Balco v primerih, ko podlaga nima zadostnega naklona (minimalni naklon: 1,5 %).

Me‰alno razmerje pri uporabi za lepljenje:
25 kg prahu : 3,5 litra vode

Me‰alno razmerje pri uporabi za izdelavo naklonskega estriha:
Suho zme‰amo prah in pesek za estrihe (granulacije 0-8 mm) v razmerju 1:3
25 kg prahu : 75 kg peska za estrihe : 4 litre vode

âas zorenja malte:
PribliÏno 4 minute.

âas, ki je na voljo za lepljenje po nanosu:
PribliÏno 15 minut pri +20°C.

âas za obdelavo:
PribliÏno 40 – 60 minut pri +20°C.

âas, ko so plo‰ãe pohodne:
Plo‰ãe BA Balco so pohodne po pribliÏno treh urah pri +20°C.

Poraba pri uporabi za lepljenje:
PribliÏno 1,2 kg/m2 suhega prahu za vsak mm debeline lepila.

Izdatnost:
25 kg zado‰ãa za:

pribl. 1,0 m2 – pri debelini sloja 20 mm
pribl. 1,4 m2 – pri debelini sloja 15 mm
pribl. 2,1 m2 – pri debelini sloja 10 mm
pribl. 4,2 m2 – pri debelini sloja 5 mm

Debelina sloja lepila:
MoÏen je nanos v debelinah od 5 do 20 mm.

Priprava podlage:
Malta wedi Balco MBM lepi na bitumenske varilne trakove po predhodnem nanosu temeljnega premaza wedi Balco Combit, na cementne
podlage kot tudi na stare obloge iz plo‰ãic. Podlaga mora biti trdna, nosilna in mora zagotavljati dobro sprijemnost.

Potek dela pri lepljenju:
V ãisti posodi pripravimo potrebno koliãino vode za me‰anico. Dodamo prah ter z vrtalnikom s primernim me‰alnim nastavkom maso
intenzivno preme‰amo. Maso pustimo mirovati pribliÏno 4 minute in nato ‰e enkrat na kratko preme‰amo. Z gladko stranico gladilke
nanesemo na podlago tanko kontaktno plast lepila. Zatem z nazobãano stranico gladilke za srednje debeline slojev narebrimo plast lepila v
odvisnosti od ravnosti podlage. Plo‰ãe BA Balco pritisnemo na sloj lepila ter jih s pomikanjem sem in tja naravnamo in zagotovimo, da so
prilepljene po celotni povr‰ini.

Temperatura za nana‰anje:
Nad +5°C in pod +25°C.

Napotki za delo:
• Malto, ki se je zaãela strjevati, ne redãite z vodo, niti je ne me‰ajte s sveÏo malto.
• Z malto namaÏite le tolik‰no povr‰ino, kot jo lahko obloÏite s plo‰ãami v ãasu, ki je na voljo za lepljenje po nanosu.
• Orodje oãistite z vodo takoj po uporabi. Ko se malta strdi, je moÏno le mehansko odstranjevanje.

Oblika dobave:
25 kg vreãa iz moãnega papirja z vmesno plastjo iz polietilenske folije.

Skladi‰ãenje:
V suhih prostorih. âas skladi‰ãenja v originalno zaprti embalaÏi pribliÏno 12 mesecev.

Odstranjevanje odpadnega materiala:
Popolnoma izpraznjene vreãe odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
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Dejstva in podatki

·t. naroãila Naziv Mere / dolÏina x ‰irina EmbalaÏna enota /
paleta

01-13-00/058 Naklonska plo‰ãa BA Balco GP 20/38 mm 800 x 1200 mm 24 plo‰ã = 23,04 m2

01-13-00/059 Naklonska plo‰ãa BA Balco GP 38/50 mm 800 x 1200 mm 24 plo‰ã = 23,04 m2

Naklonska plo‰ãa wedi BA Balco

·t. naroãila Naziv Mere / dolÏina x ‰irina EmbalaÏna enota /
karton

01-13-10/055 Odtok BA Balco DN 50 mm 400 x 400 mm 1 kos
01-13-10/056 Odtok BA Balco DN 70 mm 400 x 400 mm 1 kos

Odtok wedi BA Balco

·t. naroãila Naziv Mere / EmbalaÏna enota /
dolÏina x ‰irina x debelina paleta

07-43-11/000 Kotni element BA Balco Trepp 200/400 x 1200 x 20 mm 20 kosov

Kotni element za stopnice wedi BA Balco Trepp

·t. naroãila Naziv Mere / dolÏina x ‰irina EmbalaÏna enota /
paleta

01-13-00/010 Plo‰ãa BA Balco debeline 10 mm 800 x 1200 mm 75 plo‰ã = 72 m2

01-13-00/020 Plo‰ãa BA Balco debeline 20 mm 800 x 1200 mm 50 plo‰ã = 48 m2

01-13-00/050 Plo‰ãa BA Balco debeline 50 mm 800 x 1200 mm 24 plo‰ã = 23,04 m2

Plo‰ãa wedi BA Balco

·t. naroãila Naziv EmbalaÏna enota / paleta

07-43-11/000 Komplet za tesnjenje BA Balco 1 komplet v vedru

Komplet za tesnjenje wedi BA Balco zado‰ãa za pribliÏno 6 m2.
Vsebina: 5 kg komponente v prahu, 1,5 l tekoãe komponente, tesnilni trak 20 m (2 x 10 m).

Komplet za tesnjenje wedi BA Balco

·t. naroãila Naziv EmbalaÏna enota / paleta

09-54-02/000 Specialni temeljni premaz Balco Combit za bitumenske varilne trakove 1 doza

Vsebina: 1 kg kombinirana posoda (1 kg tekoãe komponente, 10 g + 15 g trdila v prahu)

Opomba:

Poraba: pribliÏno 1 kg za 6 m2 bitumenskih varilnih trakov.

Specialni temeljni premaz wedi Balco Combit

·t. naroãila Naziv EmbalaÏna enota / paleta

09-54-03/000 Hitrovezoãa srednjeslojna malta Balco MBM 1 vreãa

Vsebina: 25 kg vreãa iz moãnega papirja z vmesno plastjo iz polietilenske folije.

Opomba:

Poraba pri uporabi za lepljenje:
PribliÏno 17 kg/m2 pri nanosu povpreãne debeline 15 mm. MoÏen je nanos v debelinah od 5 do 20 mm.

Srednjeslojna malta wedi Balco MBM
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(Neviden) sistem pregradnih sten:

varen proti vandalizmu, higienski in individualno prilagodljiv

Sistemi pregradnih sten wedi

Sistemi pregradnih sten – za

individua lno oblikova nje in

oblogo s kera miko:  Serija

5000.

wedi®
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Serija 5000

Material

Nosilna plo‰ãa: gradbena plo‰ãa wedi, 30 mm, pripravljena za
neposredno polaganje plo‰ãic s postopkom tanke plasti
Okvir: jeklena ploãevina debeline 1,5 mm, pocinkana v sen-
dzimirjevem postopku, grundirana v kopeli
PodnoÏje: jeklo V2A 
Vrata: (za razliãne zahteve) 
•  Westag-Getalith, 32 db, z vloÏkom iz ivernih cevãic in zgornjo
prevleko iz umetne mase debeline 0,6 mm, z robom Geta, 40 mm,
vrata stiãno zapirajoãa, desna ali leva, 5 krat zlepljena
•  Vrata za mokre prostore v celoti iz umetne mase, 40 mm, stiãno
zapirajoãa
•  Vrata z jedrom iz vezanega materiala (satasti vloÏek), 40 mm,
stiãno zapirajoãa, obojestansko prevleãena s slojem melaminske
smole

Kljuãavnica: Kima, 206, Nirosta
Kljuka v kompletu: Hewi 111.23 mit 305.23 NR/FBM
kovinski deli iz aluminija ali jekla, pocinkana v sendzimirjevem
postopku. Kljuke v kompletu dobavljive po Ïelji tudi v izvedbi iz
legiranega jekla. 

Razstavljen prikaz:
shematska
postavitev sistema
pregradnih sten
wedi serije 5000

1. Nosilna plo‰ãa: gradbena
plo‰ãa wedi debeline 30 mm

2. Okviri: jeklena ploãevina
debeline 1,5 mm

3. PodnoÏje: jeklo V2A
4. Stenski prikljuãni profil:

jeklena ploãevina debeline 
1,5 mm

5. Nosilni profil: jeklena
ploãevina debeline 1,5 mm

5

5

2

3

1

4

4
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Sanita rni prostori in sklopi

prh v  javnih objek t ih  so

vizitka vsakega poslopja.

Vse je mogoãe

Sistemi pregradnih sten wedi

T i  pros tor i  so namenjeni
javnos t i ,  za to j im las tnik i
pripisujejo velik pomen. 

V okviru sanacijskih ukrepov
se je v zadnjih letih mnogo
s t var i  ra z vi lo v pozi t i vni
smeri. Vendar arhi tek turno
oblikovanje pregradnih sten
zaradi pomanjkanja ustreznih
produktov na trÏi‰ãu ni dovolj
priznano. 

Zaradi tega smo v podjetju
Wedi  ra z vi l i  nov s is tem
hi tromon taÏnih pregradnih
s ten na podlagi  gradbene
plo‰ãe wedi, katere povr‰ino
je mogoãe v celoti obloÏi ti
s plo‰ãicami ali plo‰ãami iz
naravnega kamna. 

Projektantu je s tem na voljo
ne samo prostost oblikovanja
– npr. pri pregradnih stenah z
zaobljenimi vogali, temveã je
sistem tudi higienski – lahko
ga ãistimo s tekoão vodo.

Spremenljive moÏnosti prila-
gajanja na pogoje gradnje,
h i tra mon ta Ïa in direk tno
polaganje zgornje obloge
(brez predhodnih del  za
pripravo povr‰ine ali nanosa
prijemne plas ti) optimirajo
ãas izgradnje. 

Pregradna stena kot osnova
po zakljuãenih delih ni vidna,
vsi statiãno potrebni sestavni
del i  se nahaja jo znotraj
konstrukcije. Sistemske kom-
ponente kot so nosilne plo‰-
ãe, znotraj  leÏeãi  kovinski
nosilni profili, 5-kratno zle-
pljena vrata in kompleti kljuk
priznane znamke, z moÏno-
stjo zasilne odpahni tve, so
tako pr i lagojeni  eden na
drugega, da je vgradnja zelo
enos tavna.  Kdor pa k l jub
temu daje prednost obiãajnim
sis temom pregradnih s ten,
mu stoji ta na razpolago seriji
3000 in 4000 z Ïe dokonãno
obdelano povr‰ino.  Kot
poseben servis nudimo vsem
novim kupcem u vajanje v
postavitev sistema na mestu
montaÏe.
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Smernice za uporabo 
gradbenih plo‰ã wedi v obmoãju
napu‰ãev in v mansardah

I. Splo‰ne zahteve glede podlage
II. Obdelava gradbenih plo‰ã wedi
III. Izvedba stikov
IV. Obdelava povr‰ine
V. Splo‰na navodila
VI. Prednosti gradbenih plo‰ã wedi 

v obmoãju napu‰ãev in v mansardah
VII. Pomembna navodila za obdelavo in skladi‰ãenje 

gradbenih plo‰ã wedi

I. Splo‰ne zahteve glede podlage

Podlaga mora biti izdelana iz pocinkane kovinske podkonstrukcije. Maksimalni razmak nosilnih profilov ne sme biti veãji od 100 cm, razmak
preãnih profilov pa ne sme presegati 40 cm.
Najveãja velikost polja (merjeno glede na osni razmak podkonstrukcije) ne sme preseãi velikosti 1,00 x 0,40 m.
Poleg tega mora biti obstojeãa podkonstrukcija poravnana v ravnini in tvoriti pravokoten raster.

II. Obdelava gradbenih plo‰ã wedi

Za oblaganje napu‰ãev moramo uporabiti gradbene plo‰ãe wedi debeline najmanj 20 mm. Plo‰ãe pritrdimo na kovinsko podkonstrukcijo s
pomoãjo samovreznih vijakov in pocinkanimi podloÏkami za izolacijske plo‰ãe wedi.
Pri gradbenih plo‰ãah debeline 20 mm je priporoãljiva uporaba vijakov dolÏine 35 mm.
Gradbene plo‰ãe ‰irine 60 cm moramo po njihovi ‰irini pritrditi najmanj na 3 mestih (15 pritrditev/m2).
Paziti je treba, da podloÏk za izolacijske plo‰ãe ne privijemo niti preveã niti premalo!!!
âelne povr‰ine napu‰ãa lahko prav tako obloÏimo z gradbenimi plo‰ãami wedi debeline najmanj 20 mm.

MreÏica za za‰ãito
pred insekti in
pticami

40 40

CD profil

Odprtina za zrak

UD profil

Prilagodljiv
prikljuãek na zid
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III. Izvedba stikov

Vse stike gradbenih plo‰ã (med dvema plo‰ãama) je treba obdelati z armirnim trakom wedi ‰irine 12,5 cm ob uporabi fleksibilnega
tankoslojnega lepila.
Za zagotavljanje veãje trdnosti povr‰ine kot tudi veãje ravnosti povr‰ine je zaÏeljeno armiranje celotne povr‰ine z armirnim trakom wedi ‰irine
60 cm.
Prikljuãke na stene kot tudi druge pokonãne povr‰ine (ki niso sestavni del strehe) je treba izvesti kot dilatacijske stike. Za izdelavo stikov
lahko uporabimo akrilne tesnilne mase kot tudi primerne profile za dilatacijske stike.
V vsakem primeru je potrebno upo‰tevati dilatacijske stike objekta (v naspremenjeni ‰irini in dolÏini) ter jih obdelati s primernimi profili za
dilatacijske stike.

IV. Obdelava povr‰ine

Povr‰ino gradbenih plo‰ã lahko ometavamo ali pleskamo.
Za ometavanje so primerni fasadni ometi na osnovi silikonov, silikatov ali umetnih smol. (Pri tem je potrebno upo‰tevati navodila proizvajalca
fasadnega ometa, ãe je potrebno, moramo pred zakljuãnim slojem nanesti predhodni premaz-osnovni omet.)
Pred nana‰anjem fasadnih premazov je treba povr‰ino gradbenih plo‰ã zgladiti s primerno cementno izravnalno maso.

Pogled od spodaj

MreÏica za za‰ãito
pred insekti in
pticami

40

40

CD profil

âelna obroba
Odprtina 

za zrak

UD profil

Prilagodljiv
prikljuãek na zid
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V. Splo‰na navodila

Upo‰tevati je potrebno vsa ostala pravila za izdelavo in oblaganje napu‰ãev in mansard ter se pri gradnji ravnati po njih.

VI. Prednosti gradbenih plo‰ã wedi v obmoãju napu‰ãev in v mansardah

Izbolj‰anje toplotne izolacije zahvaljujoã dobrim toplotnoizolacijskim  lastnostim jedra gradbenih plo‰ã (WLG 035).
Zaradi zaprte celiãne strukture trde pene iz ekstrudiranega polistirena so plo‰ãe vodoneprepustne. Po‰kodbe materiala, ki bi nastale zaradi
kasnej‰ega vpijanja vode, so tako izkljuãene.
Dobra sposobnost loãevanja napetosti med sloji, s ãimer je nevarnost razpok zaradi temperaturnih deformacij podlage zmanj‰ana na
najmanj‰o moÏno mero.
Idealna podlaga za zakljuãne omete in premaze.
Majhna teÏa gradbenih plo‰ã (BA 20 mm = 4,7 kg/plo‰ão) omogoãa njihovo lahko obdelavo in prena‰anje.
Plo‰ãe lahko hitro reÏemo in jih enostavno prilagajamo razliãnim oblikam (zaokroÏitve, S-oblike, itd.).

VII. Pomembna navodila za obdelavo in skladi‰ãenje gradbenih plo‰ã wedi

Gradbene plo‰ãe wedi je treba ne glede na njihovo debelino praviloma skladi‰ãiti v leÏeãem poloÏaju. Za‰ãititi jih moramo pred neposrednim
sonãnim sevanjem in pred vlago. Izogibati se moramo obdelavi z materiali, ki vsebujejo topila.
Menimo, da so informacije, ki jih vsebujejo te smernice za uporabo, pravilne in so bile potrjene v ‰tevilnih laboratorijskih preizkusih ter v
praksi. Kljub temu pa ne predstavljajo nikakr‰nega zagotovila v pravnem smislu.
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